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Bebauungsplan Nr. 4518 – Rehhofstraße / Zaunwiesenw eg 
- Schalltechnische Stellungnahme 

Stpl/3-N vom 10.06.2008 

Anlagen: Lageplan 1: 1 250 
 Immissionsraster EG, Tag, 1: 2 000 
 Immissionsraster EG, Nacht, 1: 2 000 

 I. Lärmimmissionen infolge Straßen- und Schienenverkeh r 

Die schalltechnischen Stellungnahmen T/S-2 vom 01.03.2007 und 06.03.2008 werden wie folgt 
aktualisiert und ergänzt: 

1. Berechnungsgrundlage 

Berechnungsgrundlagen sind die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) und die 
Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03). 

Die überschlägige Berechnung erfolgte mit dem Programm IMMI der Fa. Wölfel in der aktuel-
len Version 6.3.1. 

2. Beurteilungsgrundlage 

Beurteilungsgrundlage ist das Beiblatt 1 der DIN 18 005, Teil 1, vom Mai 1987 „Schallschutz 
im Städtebau“. 

3. Schalltechnische Orientierungswerte 

 

Art der baulichen Nutzung Orientierungswerte in dB(A) 
   Tag / Nacht 

Reines Wohngebiet (WR) 50 / 40 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 / 45 

Friedhöfe, Kleingärten, Parkanlagen 55 / 55 

Besonderes Wohngebiet (WB) 60 / 45 

Dorfgebiet (MD), Mischgebiet (MI) 60 / 50 

Kerngebiet (MK), Gewerbegebiet (GE) 65 / 55 

Sondergebiete, je nach Nutzungsart 45 - 65 / 35 - 65 
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4. Verkehrsbelastung 

Rehhofstraße  4.000 Kfz/24 h 
  6 % Nachtanteil 
  3 % Lkw-Anteil am Tag 
  3 % Lkw-Anteil in der Nacht 

Bahnlinie S-Bahnzüge 92 Züge/16 h (Tag) 
  20 Züge/8 h (Nacht) 
 Güterzüge 17 Züge/16 h (Tag) 
  17 Züge/8 h (Nacht) 
 Leerzüge 3 Züge/16 h (Tag) 
  3 Züge/8 h (Nacht) 
 

5. Beurteilungspegel 

5.1 Freie Schallausbreitung 

Die Beurteilungspegel für die EG-Höhe (H = 3,0 m) bei freier Schallausbreitung (mit vorhan-
dener, jedoch ohne geplanter Bebauung) können den beigefügten Rasterplänen für den Tag 
(6.00 – 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 – 6.00 Uhr) entnommen werden. 

5.2 Bebauung gemäß Lageplan vom 10.06.2008 

Die gewählten Immissionsorte (H = 5,8 m für das OG1) sind im Lageplan gekennzeichnet. Die 
Beurteilungspegel für den Tag (6.00 - 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 - 6.00 Uhr) betragen: 

 
Kurze Liste  
Beurteilung nach DIN 18005  
Basis                  
 Immissionsort Tag (6.00-22.00 Uhr)  Nacht (22.00-6.00 Uhr) 

  OW L r,A Überschreitung OW L r,A Überschreitung 

        

 1, OG1 55,0 62,2 7,2 45,0 63,0 18,0 

 2, OG1 55,0 62,0 7,0 45,0 62,8 17,8 

 3, OG1 55,0 62,4 7,4 45,0 63,2 18,2 

 4, OG1 55,0 58,9 3,9 45,0 59,9 14,9 

 

Die Häuser 2a und 2b wurden gegenüber der ursprünglichen Planung um ca. 3 m nach Süden 
verschoben. Daraus resultiert eine Pegelminderung von 0,8 dB(A) für den Immissionsort 3. 
Für die zurückliegende Bebauung ist gemäß einer Vergleichsberechnung mit keiner nen-
nenswerten Änderung der Lärmsituation zu rechnen. 

5.3 Lärmschutzwand 

Die Auswirkungen einer alternativen Lärmschutzwand südlich der Bahnlinie werden gemäß 
Mitteilung Stpl/3N-1 vom 13.06.2008 vom Investor untersucht. 
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II.  Stpl/3N-1 Fr. Wismeth 

Nürnberg, 16.06.2008 
T I E F B A U A M T  
Straßenbau/2 
Zuschuss- und 
Sonderbaumaßnahmen 
i.A. 
  Scheiderer 
  � 4875 
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