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DRUCKMASSSTAB

ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

±0,00 = OK ERDGESCHOSS  = 323,52 ü.NN

Alle Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und Unterzugshöhen beziehen sich auf OK FFB

Nur gültig in Verbindung mit den Statik-, Haustechnik-, Freianlagenplänen & Brandschutzkonzept.

FOK  =    Fertigoberkante
ROK  =    Rohoberkante
FFB  =    Fertigfußboden
RFB  =    Rohfußboden
BRH  =    Brüstungshöhe
VM  =    Vormauerung
VS  =    Vorsatzschale
OK  =    Oberkante
UK  =    Unterkante
UZ  =    Unterzug
ÜZ  =    Überzug
RD  =    Rohdecke
HK  =    Heizkörper
AS  =    Aussparung
RH  =    Rohrhülse
RR  =    Regenrohr
H  =    Heizung
L  =    Lüftung
S  =    Sanitär
E  =    Elektro
VDS  =    vollwandig, dicht, selbstschließend
RS  =    Rauchschutztüre
NA  =    Notausgang
KB  =    Kernbohrung
FKB  =    Fußbodenkernbohrung
DKB  =    Deckenkernbohrung
WKB  =    Wandkernbohrung

Normalbrandziegel, Bestand

Klinker in Zementmörtel, Bestand

Stahlbeton

Kalksandstein

Gipskarton

abgehängte Decke

Schacht, Bestand

Wanddurchbruch, Bestand

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

10

BRANDSCHUTZANGABEN

Brandwand
Wände Bauart Brandwand als Treppenraumwand

Bauteil,feuerbeständig, raumabschließend

Bauteil,hochfeuerhemmend, raumabschließend

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

DKB Deckenkernborhung

Schacht, NEU

Wanddurchbruch, NEU

Erdgeschoss - Übersichtsplan

NEU

ABBRUCH

RS

FH

HFH

FH-RS

FB

FB-RS

BMZ

Öffnungsabschluss
rauchdicht und selbstschließend

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
dicht- und selbstschließend (T30)

Öffnungsabschluss hochfeuerhemmend
dicht- und selbstschließend (T60)

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
rauchdicht- und selbstschließend (T30-RS)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
dicht- und selbstschließend (T90)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
rauchdicht und selbstschließend (T90-RS)
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6,75 %

Steigepunkt
von SG zu 1.OG

Kernbohrung DN100
ins Sockelgeschoss

Kernbohrung DN60

ins Sockelgeschoss

Kernbohrung DN200
ins Sockelgeschoss

Kernbohrung DN200
ins Sockelgeschoss

Kernbohrung DN200
ins Sockelgeschoss

2x Kernbohrung DN100
überlappend
ins Sockelgeschoss

Steigepunkt
im Wandschlitz
von SG zu DG

3x Kernbohrung DN100
überlappend
ins Sockelgeschoss

3x Kernbohrung DN100
überlappend
ins Sockelgeschoss

Kernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

1X Kernbohrung  Bestand DN100
3X Kernbohrung  neu DN100

überlappend in Flucht der Bestandsbohrug ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG 2xKernbohrung DN32

ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

3xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

2xKernbohrung DN32
ins SG

3x Kernbohrung DN100
überlappend
ins Sockelgeschoss

3x Kernbohrung DN100
überlappend
ins Sockelgeschoss

3x Kernbohrung DN100
überlappend
ins Sockelgeschoss

3x Kernbohrung DN100
überlappend
ins Sockelgeschoss

3x Kernbohrung DN100
überlappend
ins Sockelgeschoss

ins Obergeschoss

Kernbohrung DN32
ins SG

E-DD + BS Bestand öffnen

Kernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN32
ins SG

Kernbohrung DN100

Pilotbohrung erforderlich
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Höhenlage OK 9,54 m
---
UK -5,33 m

Maße 1,35 m x 0,90 m

Höhenlage OK 9,54 m
---
UK -5,33 m

Maße 1,35 m x 0,90 m
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±0,00
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-0,71

-0,71

OK FFB
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OK RFB
-0,875

OK Decke TB 
+1,79
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L.01 w

Treppe s. Detail
D.01.050-001

Staubschutzwand
Interimsmaßnahme
s. D.01.090-002

Windfang Interim
s. D.01.090-002

Notausgang
Interimsmaßnahme
s. D.01.090-003

D.01.050-005

Stahltragwerk ohne BS-Anforderung
OK Träger ebenengleich
Korrosionsschutz C2
Endbeschichtung
Farbe ....

Auflager
b/h/t 34/29/35cm

Auflager
b/h/t 34/29/35cm

Auflager
b/h/t 34/29/35cm

Auflager
b/h/t 34/29/35cm

Auflager
b/h/t 34/33/34cm

Auflager
b/h/t 34/33/34cm

Auflager
b/h/t 34/33/34cm

Auflager
b/h/t 34/33/34cm

Auflager je
b/h/t 34/33/34cm

Auflager je
b/h/t 34/33/34cm

Unterzug Bestand UK +4,00 Unterzug Bestand UK +4,00

Unterzug Bestand UK +5,05

Unterzug Bestand UK +5,05

Unterzug Bestand UK +5,05 Unterzug Bestand UK +5,05

Unterzug Bestand UK +6,35

Unterzug Bestand UK +6,35

Unterzug Bestand UK +6,35 Unterzug Bestand UK +6,35 Unterzug Bestand UK +6,35 Unterzug Bestand UK +6,35 Unterzug Bestand UK +6,35 Unterzug Bestand UK +6,35

Unterzug Bestand UK +5,10
Unterzug Bestand UK +5,10

Unterzug Bestand UK ca. +4,13

neue Steigleiter
s. Detail
D.01.070-020

UZ Bestand 2x ...
GK-Bekleidung F30 neu

UZ Bestand 2x ...
GK-Bekleidung F30 neu

Büros Trockenbau
s. Detail D.01.090.009

Vorsatzschalen GK
s. Detail D.01.090.010
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Treppe+Stufe
s. Detail Treppe Fachbibliothek
D.01.050.007

Absturzsicherung neu
Gitter

B Tür EG-T 008

B Tür EG-T 010

Tür-EG-T-001

Tür EG-T 001
B Tür EG-T 007

Höhenlage OK 5,10 m
UK 0,00 m

Maße 5,285 m x 0,15 m x 5,10 m
Volumen 3,698 m3

Schichtliste 0,015 m  Gipskarton
0,015 m  Gipskarton
0,10 m  Dämmung, weich Glaswolle
0,015 m  Gipskarton
0,015 m  Gipskarton

projizierte Grundfläche 0,49 m2

Höhenlage OK 5,10 m
UK 0,00 m

Maße 5,295 m x 0,15 m x 5,10 m
Schichtliste 0,015 m  Gipskarton

0,015 m  Gipskarton
0,10 m  Dämmung, weich Glaswolle
0,015 m  Gipskarton
0,015 m  Gipskarton

Höhenlage OK 4,405 m
UK 3,005 m

Maße 1,40 m x 1,40 m

Höhenlage OK 2,95 m
UK 0,00 m

Maße 1,31 m x 0,25 m x 2,95 m
Volumen 0,2165 m3

projizierte Grundfläche 0,00 m2

Höhenlage OK 1,25 m
UK -0,78 m

Maße 1,06 m x 0,25 m x 2,03 m
Volumen 0,537 m3

Schichtliste 0,25 m  ## NEU | MW | HD/LD-Ziegel, IIa, (M5), fb=60N/mm² (Kategorie I)
projizierte Grundfläche 0,26 m2

Höhenlage OK 1,05 m
UK -0,17 m

Maße 0,00 m x 0,75 m x 1,22 m
Volumen 1,1755 m3

projizierte Grundfläche 0,96 m2

Stahlträger F30 Brandschutzverkleidung

 Stahllträger F30
Brandschutzverkleidung
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Position M24_Pos 7.1.3
Profil ** | HEB220
Höhenkote     UK 4,910
Höhenlage     UK 328,430 üNN

Brandschutzanstrich Stahlträger F30

Position M7_Pos 7.1.1
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK 2,125
Höhenlage     UK 325,645 üNN

Position M13_Pos 7.1.2
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK 2,125
Höhenlage     UK 325,645 üNN

Position M25_Pos 7.1.4
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK 2,382
Höhenlage     UK 325,902 üNN

Position M3_Pos 7.3.1
Profil ** | HEB240
Höhenkote     UK 4,960
Höhenlage     UK 328,480 üNN

Position M3_Pos 7.3.1
Profil ** | HEB240
Höhenkote     UK 4,960
Höhenlage     UK 328,480 üNN

Position M3_Pos 7.3.2
Profil ** | HEB280
Höhenkote     UK 4,570
Höhenlage     UK 328,090 üNN

Position M3_Pos 7.3.2
Profil ** | HEB280
Höhenkote     UK 4,920
Höhenlage     UK 328,440 üNN

Position M3_Pos 7.3.2
Profil ** | HEB280
Höhenkote     UK 4,920
Höhenlage     UK 328,440 üNN

Position M3_Pos 7.3.2
Profil ** | HEB280
Höhenkote     UK 4,920
Höhenlage     UK 328,440 üNN
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Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,300m H= 0,300m
Höhenkote  OK 5,130
Höhenkote  UK 4,830

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK 4,955
Höhenkote  UK 4,805

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,528m H= 0,629m
Höhenkote  OK 5,220
Höhenkote  UK 4,590

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,500m
Höhenkote  OK 5,220
Höhenkote  UK 4,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,270m H= 0,200m
Höhenkote  OK 3,140
Höhenkote  UK 2,940

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,270m H= 0,200m
Höhenkote  OK 3,140
Höhenkote  UK 2,940

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,270m H= 0,200m
Höhenkote  OK 3,140
Höhenkote  UK 2,940

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,270m H= 0,200m
Höhenkote  OK 3,140
Höhenkote  UK 2,940

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,200m
Höhenkote  OK 3,530
Höhenkote  UK 3,330

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 4,710
Höhenkote  UK 4,530

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK 4,910
Höhenkote  UK 4,850

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK 4,911
Höhenkote  UK 4,851

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 4,710
Höhenkote  UK 4,530

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 5,112
Höhenkote  UK 5,010

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 4,790
Höhenkote  UK 4,710

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,520m H= 0,450m
Höhenkote  OK 5,150
Höhenkote  UK 4,700

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 4,790
Höhenkote  UK 4,710

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 4,800
Höhenkote  UK 4,700

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 5,069
Höhenkote  UK 4,969

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 4,630
Höhenkote  UK 4,550

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 4,640
Höhenkote  UK 4,540

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 5,190
Höhenkote  UK 5,090

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,200m
Höhenkote  OK 3,850
Höhenkote  UK 3,650

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 4,350
Höhenkote  UK 4,250

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 4,350
Höhenkote  UK 4,250

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 4,330
Höhenkote  UK 4,250

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,150m H= 0,150m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK 5,150
Höhenkote  UK 4,850

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK 5,150
Höhenkote  UK 4,850

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,300m H= 0,100m
Höhenkote  OK 5,220
Höhenkote  UK 5,120

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,300m H= 0,300m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,220m H= 0,300m
Höhenkote  OK 3,630
Höhenkote  UK 3,330

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 4,330
Höhenkote  UK 4,250

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 4,330
Höhenkote  UK 4,250

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK 4,920
Höhenkote  UK 4,860

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 5,040
Höhenkote  UK 4,940

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 5,050
Höhenkote  UK 4,950

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,320m
Höhenkote  OK 4,553
Höhenkote  UK 4,233

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK 5,130
Höhenkote  UK 5,130

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,200m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,200m
Höhenkote  OK 2,680
Höhenkote  UK 2,480

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,550m H= 0,400m
Höhenkote  OK 5,250
Höhenkote  UK 4,850

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,220m H= 0,220m
Höhenkote  OK 5,250
Höhenkote  UK 5,030

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,150m H= 0,150m
Höhenkote  OK 5,130
Höhenkote  UK 5,130

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,300m H= 0,300m
Höhenkote  OK 5,130
Höhenkote  UK 4,830

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,300m H= 0,300m
Höhenkote  OK 5,130
Höhenkote  UK 4,830

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK 3,620
Höhenkote  UK 3,320

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK 5,220
Höhenkote  UK 4,920

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK 5,150
Höhenkote  UK 4,850

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,290m H= 0,100m
Höhenkote  OK 5,221
Höhenkote  UK 5,121

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,400m
Höhenkote  OK 5,221
Höhenkote  UK 4,821

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,290m H= 0,100m
Höhenkote  OK 5,221
Höhenkote  UK 5,121

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,200m
Höhenkote  OK 5,240
Höhenkote  UK 5,040

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK 5,265
Höhenkote  UK 5,115

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK 4,650
Höhenkote  UK 4,350

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,520m H= 0,450m
Höhenkote  OK 5,150
Höhenkote  UK 4,700

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,120m
Höhenkote  OK 4,976
Höhenkote  UK 4,856

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 4,330
Höhenkote  UK 4,250

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,200m
Höhenkote  OK 5,190
Höhenkote  UK 4,990

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 4,870
Höhenkote  UK 4,770

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,180m H= 0,450m
Höhenkote  OK 2,845
Höhenkote  UK 2,395

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 2,687
Höhenkote  UK 2,607

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 2,650
Höhenkote  UK 2,550

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 4,921
Höhenkote  UK 4,821

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 3,508
Höhenkote  UK 3,328

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 2,639
Höhenkote  UK 2,559

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK 4,955
Höhenkote  UK 4,805

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK 4,955
Höhenkote  UK 4,805

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 5,050
Höhenkote  UK 4,950

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,120m
Höhenkote  OK 5,120
Höhenkote  UK 5,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK 4,045
Höhenkote  UK 3,895

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 2,943
Höhenkote  UK 2,763
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Achtung UK Stahlträger

SP d= 100mm
Achse 15 UKD

SP d= 180mm
Achse 40 UKD 1.41
(Achtung hier im OG!)

2x H d= 100mm
40 UKD 1.35

4x H  d= 150mm
UK= OKRFD

4x H d= 150mm
UK= OKRFD

H d=80mm H d=100mm

H-WD 60mm
Achse 15 UK Stahlträger

SP d= 180mm

ins BestandsWD

H FD d= 250mm

S FD d= 180mmS FD d= 60mm

H d= 60mm
Achse 25UKD
im Bestand WD

H d= 60mm

H d=60mm

S FD= 120mm

H d= 60mm
Bestand

H d= 60mm
Bestand

S FD d= 120mm

Achse 40 UKD

H: 1800 L: 736 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H: 750 L: 1300 T:155
Bodenabstand 200mm

H: 750 L: 1300 T:155
Bodenabstand 200mm

H: 750 L: 1300 T:155
Bodenabstand 200mm
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H: 1800 L: 966 T:136
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H: 1800 L: 966 T:136
Bodenabstand 200mm

HK-Neu
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H:1800 L:874 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H:1800 L:874 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H:1800 L:874 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H:1800 L:874 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H:1800 L:874 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H:1800 L:874 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H:1792 L:920 T:62
Bodenabstand 200mm
HK-Neu

H:1792 L:920 T:62
Bodenabstand 200mm

HK-Neu
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H:1800 L:1472 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

Bodentank neu

SP d= 150mm

UZ Bogen Bestand
UK RD +5,24

UK Scheitel +4,69
UK Kämpfer +3,74

RD=FFB

3xE DN= 100mm
UK= OKRFB

3x E WD 300x60
UK= OKRFB
1x E WD 150x60
UK= OKRFB

5x E DN= 120mm
UK= OKRFB Raum 1.09  schräg in den

Doppelboden Raum 1.10 _ca. 12,5° Neigung

E BD + DD = 242x 370 mm
OG= Luftungraum über EG

Steigepunkt von SG zu 1OG

E WD DN= 100mm
UK=OK RB

E- B-D+ BS 400x200mm
Steigepunkt SG zur EG

E-WD
Bestand wird genutzt

E-BD + DD Bestand 250X129 mm
Steigepunkt von SG zu EG

E DD+ BS 400x300mm
Steigepunkt EG zu DG

Steigepunkt SG ins EG
E-DD+  BS 400x200mm
ins SG

UK Pfahl
ca. +4,10

UK Pfahl
ca. +4,35

UK Pfahl
ca. +4,45

3x E WD 300x60
UK= OKRFB

1x E WD 150x60
UK= OKRFB

Steigepunkt in Schacht
von SG zu DG

Höhe nach Lage
Bestandskanal

E 150x150mm
WD Bestand

SP d= 80mm
Achse 40UKD -15 UKD
Schrägbohrung

WD  Bestand vergrößern

DD Bestand

DD Bestand
150x150mm

DD Bestand
150x150mm

E WD in WD Bestand
100mm

E-WD zu Videoraum schräg
nach Angaben E-Fachplaner

Leitungen Bestand

Steigepunkt
von SG zu OG

E-DD+BS DN 60mm
ins Zwischengeschoss

E-DD+BS DN 60mm
ins Sockelgeschoss

Skizze

Tektalan 10cm UKD

Stahlbeton Decke

WD Bestand

H d= 60mm
Achse 40UKD

E 150x150mm
WD Bestand

nach Angaben E-Fachplaner
vor Ort Höhe und Winkel überprüfen

UZ Decke SG
berücksichtigen
vor Ort überprüfen!

WD Bestand vergrößern

H d= 60mm
Achse 20UKD

WD Bestand vergrößern

Achse 40 UKD

WD Bestand vergrößern

 Decke vor Ort scannen
Abstand Bestand Eisen 18mm

SP d= 100mm
15 UKD 1.38

2x H d=100mm
40 UKD 1.38

ins BestandsWD
20 UKD

E-WD außerhalb der Bogen

ins BestandsWD
+4,92 üFFB

Bewehrung scannen (oben und unten)
Eisen Bestand Abstand 20cm
1 Eisen darf durchtrennt werden!

in WD Bestand
20UKD

Steigepunkt von EG zu DG
E-DD+ BS 200x300 mm oder
2x d200 überlappned
Scann erfordelich  max 1 Eisen schneiden

3x Leerrohr DN 20 Ok =UKRD
zwischen Träger und Decke
Abstand zwischen Leerrohren RM 12 cm
Das verlegen der Leerrohre muß vor dem
ausmörteln erfolgen

Lage vor Ort überprüfen!
nicht freigegeben

Lage vor Ort überprüfen!
mit Sanplan abstimmen

Lage vor Ort überprüfen!
kann Speiseaufzug als Steigschacht ins
DG verwendet werden.

H d=130mm

E WD in WD Bestand
100mm

E WD in WD Bestand
100mm

E WD in WD Bestand
100mm

ins BestandsWD

ins BestandsWD

H d= 250mm

ins BestandsWD

KB d=10mm

E-1x KB Bestand DN 200

WD  Bestand öffnen

oder KB d=100mm
RA UKD -015

2x SP d= 180mm
Achse 40 UKD 1.41
(Achtung hier im OG!)

2x SP WD d= 180mm
Achse= 40 UKD 1.31

2x SP WD d= 180mm
Achse= 40 UKD

2x Bohrung WD d= 130mm
Achse= 45 UKD R1.17
 Bestand WD
einseitg zugemauernt UK ca. 2.50 üFFB
Öffnen oder Bo=180mm
Bezug auf Treppenlauf prüfen!

2x Bohrungen übereinander
d= 130mm
Achse= 45/95 UKD R1.17
mittig zwischen Stahlträgern

E-DD+ BS 300x200mm
Bestand

E- WS 300x200mm
Bestand

UK=OKRFB
OK= UKRD

E-WD+ BS 300x200mm
Bestand

Steigepunkt
von EG zu DG

E- DD+ BS 3x d=200mm
ins OG Bestand

E- WD+ BS 150x450
Hergestellt aus 4x150

überlappend
UK=FFB+ 0,05m Flur

Winkel 10°

FD Bestand ca. 20x40cm

FD Bestand ca. 20x40cm

Bohrung d= 130mm
Achse= 45UKD R1.17

SP-WD d= 180mm
Achse= 25 UKD R1.15

Bestand WD öffnen

E-WD 120mm
Schrägbohrung in Küche SG
UK=OK FFB ca. 30°

S-WD 150mm SW
S-WD 60mm TW
Schrägbohrungen in Küche SG
UK=OK FFB ca. 30°

S-BD 180mm RR
vor Wand SG

RR Bestand Verzug unter RD
Bestand RR DN200

Ausmauerung neu
24cm SichtMW
(kein Brandschutz)

Ausmauerung neu
24cm SichtMW
(kein Brandschutz)

Tickets/ Kasse

1.21

F: 301,53 m2

U: 73,015 m

RH: 5,290 m

Verteilerzone

1.20

F: 163,36 m2

U: 68,6095 m

RH: 5,290 m

Wissenschaflicher MA

1.07

F: 22,38 m2

U: 22,0495 m

RH: 5,290 m

Wissenschaflicher MA

1.08

F: 24,31 m2

U: 25,106 m

RH: 5,290 m

Wissenschaflicher MA

1.09

F: 22,69 m2

U: 22,2085 m

RH: 5,290 m

Wissenschaflicher MA

1.10

F: 14,62 m2

U: 15,884 m

RH: 4,560 m

WC Damen

1.14

F: 12,97 m2

U: 16,423 m

RH: 5,290 m

WC Herren

1.15

F: 16,51 m2

U: 25,7665 m

RH: 5,290 m

nicht begehbar

1.17

F: 25,38 m2

U: 23,870 m

RH: 5,290 m

Lüftung Bestand

1.24

F: 28,98 m2

U: 25,9455 m

RH: 5,290 m

IT

1.25

F: 12,20 m2

U: 15,071 m

RH: 5,290 m

Werkstatt

1.26

F: 16,37 m2

U: 16,596 m

RH: 5,290 m

Lager

1.30

F: 17,59 m2

U: 16,832 m

RH: 5,290 m

Durchgang

1.29

F: 23,23 m2

U: 21,324 m

RH: 5,290 m

Technik

1.27

F: 17,67 m2

U: 16,868 m

RH: 5,290 m

Bestand

1.35

F: 10,52 m2

U: 13,389 m

RH: 5,290 m

Bestand

1.36

F: 15,79 m2

U: 20,416 m

RH: 5,290 m
Bestand

1.37

F: 11,20 m2

U: 13,730 m

RH: 5,290 m

Bestand

1.40

F: 11,69 m2

U: 14,086 m

RH: 5,290 m

Bestand

1.39

F: 15,67 m2

U: 18,701 m

RH: 5,290 m

Bestand

1.38

F: 11,05 m2

U: 13,7775 m

RH: 5,290 m

Flur

1.41

F: 46,66 m2

U: 35,528 m

RH: 5,290 m

Fachbibliothek

1.33

F: 124,87 m2

U: 73,3005 m

RH: 5,290 m

Flur

Trockenbau Interim

1.44

F: 27,44 m2

U: 21,522 m

RH: 5,290 m

Bestand

1.43

F: 19,62 m2

U: 21,1975 m

RH: 5,290 m

Bestand

1.43.1

F: 4,53 m2

U: 8,5225 m

RH: 5,290 m

Verwaltung Technik

1.01

F: 41,91 m2

U: 31,745 m

RH: 5,290 m

Buchhaltung

1.02

F: 21,70 m2

U: 20,291 m

RH: 5,290 m

Verwaltung

1.03

F: 21,87 m2

U: 22,0365 m

RH: 5,290 m

Book Shop

1.04

F: 33,28 m2

U: 23,091 m

RH: 5,290 m

Büro Leitung

1.05

F: 39,83 m2

U: 32,625 m

RH: 5,290 m

Besprechung

1.06

F: 33,63 m2

U: 26,1065 m

RH: 5,290 m

Flur Verwaltung

1.19

F: 72,35 m2

U: 47,796 m

RH: 5,290 m

Wissenschaflicher MA

1.08

F: 24,22 m2

U: 25,0685 m

RH: 5,290 m

Wissenschaflicher MA

1.09

F: 22,69 m2

U: 22,2085 m

RH: 5,290 m

Flur

1.13

F: 60,41 m2

U: 39,3745 m

RH: 5,290 m

Sekretariat

1.11

F: 23,43 m2

U: 19,947 m

RH: 4,560 m

Sozialraum

1.12

F: 12,58 m2

U: 15,628 m

RH: 5,290 m

Video

1.16

F: 11,98 m2

U: 15,176 m

RH: 5,290 m

nicht begehbar

1.17

F: 25,38 m2

U: 23,870 m

RH: 5,290 m

Treppe

1.18

F: 47,68 m2

U: 29,4505 m

RH: 5,290 m

Kleine Säulenhalle

1.28

F: 123,37 m2

U: 52,6135 m

RH: 5,290 m

große Säulenhalle

1.31

F: 472,56 m2

U: 181,0275 m

RH: 5,290 m

Durchgang gros. Säulenhalle

1.32

F: 33,00 m2

U: 27,9615 m

RH: 5,290 m

Lager Austellung

1.34

F: 86,50 m2

U: 41,390 m

RH: 5,290 m

Lager Austellung

1.42

F: 338,12 m2

U: 120,065 m

RH: 5,290 m

TRH 3

1.45

F: 53,35 m2

U: 55,3265 m

RH: 5,290 m

THW-Halle

1.46

F: 672,12 m2

U: 185,6015 m

RH: 5,290 m

Garderobe Schließfächer

1.22

F: 78,59 m2

U: 49,405 m

RH: 5,290 m

Warten Schulklassen

1.23_1

F: 53,61 m2

U: 37,7265 m

RH: 5,290 m

Getränke/ Snackautomat

1.23_2

F: 18,18 m2

U: 18,0525 m

RH: 5,290 m

TRH 2

F: 17,52 m2

U: 26,789 m

RH: 5,290 m

TRH 1

F: 17,28 m2

U: 26,6705 m

RH: 5,290 m

TRH 4

F: 29,14 m2

U: 43,047 m

RH: 5,290 m

TRH 5

F: 7,46 m2

U: 15,9875 m

RH: 5,290 m

Bestand

F: 24,01 m2

U: 20,4425 m

RH: 5,290 m

Höhenlage OK 9,54 m
---
UK -5,33 m

Maße 1,345 m x 0,875 m

Höhenlage OK 9,54 m
---
UK -5,33 m

Maße 1,215 m x 0,87 m
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HK-Neu HK-Neu HK-Neu

Gewölbedecke ü. EG
neues Deckenfeld für DD

gemäß Arbeitsanweisung 2002
(Emailergänzung)

Lage Gewölbe vorort prüfen
Auflagertaschen Wand stemmen
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Ausgabename Änderungen-ID Ausgabedatum Änderungen-Name
Änderung

zuletzt
geändert von

Index A

Index F

Index G

Index H

Index I

Index J

Index K

014

022, 024, 027

039

041

049, 050

051

23.12.2020

23.04.2021

05.07.2021

27.08.2021

24.09.2021

03.11.2021

09.11.2021

Anpassung WC Vorwand

Änderung Pos 7.2.1_1OG, Verschiebung /Änderugn WD HLS, WCs Anordnung Vorwände geändert

Ergänzug WD Bestand 1OG

Änderung  WD HLS-E

Änderung  WD HLS-E, Sprinkler Änderung-Ergänzung

OG Wände TRH3 MW

BHE

BHE

BHE

BHE

BHE

kerstin_bindi
g_Mobil

LEGENDE

N

Rettungsweg

SprinklerzentraleSPZ

Fachplaner

Maßstab

Plan-Nr.

Gezeichnet

Plan

Datum

Planungsphase

Ausführungsplanung A.02.010-011

Architekt Fritsch Knodt Klug + Partner mbB
Untere Kreuzgasse 33
90403 Nürnberg
mail@fritsch-knodt-klug.de
Tel. 0911 23887-0  Fax 0911 23887-20

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Nürnberg

Bayernstraße 110, 90478 Nürnberg

Geprüft/Freigegeben09.11.2021 1:100

BHE, LHE

ACH, JFR

Abschließender Ausbau

Flur Nr  333, 176, 280/6, 296/2 Gemarkung Gleißhammer

Bauherr Stadt Nürnberg Hochbauamt
Marientorgraben 11
90402 Nürnberg
robert.minge@stadt.nuernberg.de
Tel. 0911 231-1981 Fax 0911 231-5628

Umbau lter

Neubau, Abbruch/Neubau

Index

Index K

Lageplan

Orientierung

DRUCKMASSSTAB

ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

±0,00 = OK ERDGESCHOSS  = 323,52 ü.NN

Alle Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und Unterzugshöhen beziehen sich auf OK FFB

Nur gültig in Verbindung mit den Statik-, Haustechnik-, Freianlagenplänen & Brandschutzkonzept.

FOK  =    Fertigoberkante
ROK  =    Rohoberkante
FFB  =    Fertigfußboden
RFB  =    Rohfußboden
BRH  =    Brüstungshöhe
VM  =    Vormauerung
VS  =    Vorsatzschale
OK  =    Oberkante
UK  =    Unterkante
UZ  =    Unterzug
ÜZ  =    Überzug
RD  =    Rohdecke
HK  =    Heizkörper
AS  =    Aussparung
RH  =    Rohrhülse
RR  =    Regenrohr
H  =    Heizung
L  =    Lüftung
S  =    Sanitär
E  =    Elektro
VDS  =    vollwandig, dicht, selbstschließend
RS  =    Rauchschutztüre
NA  =    Notausgang
KB  =    Kernbohrung
FKB  =    Fußbodenkernbohrung
DKB  =    Deckenkernbohrung
WKB  =    Wandkernbohrung

Normalbrandziegel, Bestand

Klinker in Zementmörtel, Bestand

Stahlbeton

Kalksandstein

Gipskarton

abgehängte Decke

Schacht, Bestand

Wanddurchbruch, Bestand

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

10

BRANDSCHUTZANGABEN

Brandwand
Wände Bauart Brandwand als Treppenraumwand

Bauteil,feuerbeständig, raumabschließend

Bauteil,hochfeuerhemmend, raumabschließend

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

DKB Deckenkernborhung

Schacht, NEU

Wanddurchbruch, NEU

Obergeschoss I mit Zwischengeschoss - Übersichtsplan

NEU

ABBRUCH

RS

FH

HFH

FH-RS

FB

FB-RS

BMZ

Öffnungsabschluss
rauchdicht und selbstschließend

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
dicht- und selbstschließend (T30)

Öffnungsabschluss hochfeuerhemmend
dicht- und selbstschließend (T60)

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
rauchdicht- und selbstschließend (T30-RS)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
dicht- und selbstschließend (T90)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
rauchdicht und selbstschließend (T90-RS)

Brandmeldezentrale

1,450x0,841
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Großer
Dutzendteich

Bayernstraße
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Rampe s. Detail
D.01.050-003

Türe siehe Detail
D.01.070-008

Türe ZWG-T-001
siehe Detail
D.01.070-017

D.01.050-004

Unterzug Bestand UK +8,41 Unterzug Bestand UK +8,41 Unterzug Bestand UK +8,41

neue Steigleiter
s. Detail
D.01.070-020

M27
Stb. Decke Ergänzung
h=30 cm

M28
Stb. Decke Ergänzung
h=25 cm

B Tür OG 1-T 006

MW Neubau t=38 cm
HD Ziegel (klinker)
M5, IIa, fm=5N/mm²

alle MW-Fugen sind verzahnt
herzustellen

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,500m
Höhenkote  OK 9,420
Höhenkote  UK 8,920

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,525m
Höhenkote  OK 9,420
Höhenkote  UK 8,895

Position M28_Pos 7.2.7
Profil ** | HEB300
Höhenkote     UK 8,920
Höhenlage     UK 332,440 üNN

Brandschutzanstrich Staghlträger F30

Position M27_Pos 7.2.5
Profil ** | HEB160
Höhenkote     UK 8,940
Höhenlage     UK 332,460 üNN

Brandschutzanstrich Staghlträger F30

Position M26_Pos. 7.2.1
Profil ** | HEB360
Höhenkote     UK 8,790
Höhenlage     UK 332,310 üNN

Brandschutzanstrich Staghlträger F30

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,140
Höhenkote  UK 9,040

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,050m
Höhenkote  OK 9,345
Höhenkote  UK 9,295

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,200m H= 0,600m
Höhenkote  OK 9,487
Höhenkote  UK 8,887

Vorhandene Wanddurchbrüche
im Auflagerbereich sind ggf. aufzumauern!

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 8,680
Höhenkote  UK 8,580

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,090
Höhenkote  UK 8,990

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,120m
Höhenkote  OK 9,380
Höhenkote  UK 9,260

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,120m
Höhenkote  OK 9,380
Höhenkote  UK 9,260

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,370
Höhenkote  UK 9,270

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,120m
Höhenkote  OK 9,050
Höhenkote  UK 8,930

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,100m H= 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,070
Höhenkote  UK 8,970

B Tür OG 1-T 005

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 9,260
Höhenkote  UK 9,240

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 9,360
Höhenkote  UK 9,180

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK 9,335
Höhenkote  UK 9,205

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 9,260
Höhenkote  UK 9,080

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,220
Höhenkote  UK 9,120

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK 9,015
Höhenkote  UK 8,777

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK 8,990
Höhenkote  UK 8,765

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,000m H= 0,600m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 9,120

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK 9,240
Höhenkote  UK 8,990

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK 9,240
Höhenkote  UK 8,990

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,400m
Höhenkote  OK 9,184
Höhenkote  UK 8,784

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,400m
Höhenkote  OK 9,189
Höhenkote  UK 8,789

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,800m H= 0,300m
Höhenkote  OK 9,240
Höhenkote  UK 8,940

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,200m
Höhenkote  OK 9,240
Höhenkote  UK 9,040

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK 9,020
Höhenkote  UK 8,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK 9,020
Höhenkote  UK 8,770

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,150m H= 0,250m
Höhenkote  OK 8,600
Höhenkote  UK 8,350

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,150m H= 0,250m
Höhenkote  OK 8,600
Höhenkote  UK 8,350

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,200m
Höhenkote  OK 9,200
Höhenkote  UK 9,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,200m H= 0,500m
Höhenkote  OK 8,725
Höhenkote  UK 8,225

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,300m H= 0,200m
Höhenkote  OK 8,870
Höhenkote  UK 8,670

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,150m H= 0,150m
Höhenkote  OK 9,170
Höhenkote  UK 9,020

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,150m H= 0,150m
Höhenkote  OK 9,170
Höhenkote  UK 9,020

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,150m H= 0,150m
Höhenkote  OK 9,170
Höhenkote  UK 9,020

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,900m H= 0,550m
Höhenkote  OK 9,170
Höhenkote  UK 8,620

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,400m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 8,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,450m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 8,670

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,400m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 8,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,750m H= 0,250m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 8,870

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,200m H= 0,400m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 8,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,250m H= 0,400m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 8,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,250m H= 0,400m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 8,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,300m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 8,820

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,005m H= 0,650m
Höhenkote  OK 9,120
Höhenkote  UK 8,470

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,200m H= 0,400m
Höhenkote  OK 9,170
Höhenkote  UK 8,770

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,150m
Höhenkote  OK 9,240
Höhenkote  UK 9,090

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,150m
Höhenkote  OK 9,240
Höhenkote  UK 9,090

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,200m H= 0,500m
Höhenkote  OK 8,725
Höhenkote  UK 8,225

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,120m
Höhenkote  OK 9,380
Höhenkote  UK 9,260

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,320
Höhenkote  UK 9,220

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK 8,410
Höhenkote  UK 8,190

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK 8,765
Höhenkote  UK 8,635

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK 9,015
Höhenkote  UK 8,885

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK 9,265
Höhenkote  UK 9,135

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 8,530
Höhenkote  UK 8,430

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,190
Höhenkote  UK 9,090

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 7,147
Höhenkote  UK 7,047

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,069
Höhenkote  UK 8,969

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,069
Höhenkote  UK 8,969

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,070
Höhenkote  UK 8,970

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,140
Höhenkote  UK 9,040

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 9,140
Höhenkote  UK 9,040

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,200m
Höhenkote  OK 9,000
Höhenkote  UK 8,800

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 8,680
Höhenkote  UK 8,580

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 8,900
Höhenkote  UK 8,800

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK 9,260
Höhenkote  UK 9,080

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,200m H= 0,400m
Höhenkote  OK 9,170
Höhenkote  UK 8,770

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,110m
Höhenkote  OK 9,295
Höhenkote  UK 9,185

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,500m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,250m H= 0,600m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Luftraum

Luftraum

Standartenhof
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Brüstung aufmauern
s. Türdetail
Absturzgeländer neu

Brüstung aufmauern
s. Türdetail
Absturzgeländer neu

Absperrung neu

Türwächter

Schallschutz Türkonstruktion R'w=47dB
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L d= 320mm

Schlitz 270 x 130 mm
B-D Bestand
von SG bis UKD 1OG

Schlitz 200 x 140 mm
B-D Bestand

von EG bis UKD 1.OG

Schlitz 270 x 260 mm
B-D Bestand

von EG bis UKD 1.OG

N
is

ch
e 

B
es

ta
nd

Nische Bestand
500 x 250 mm

Schlitz Bestand
mittig über Tür bis UKD
130 x 140 mm

Kreuzgewölbe

Schlitz Bestand
mittig über Tür bis UKD
140 x 130 mm

UZ Bestand

UZ Bestand

Schlitz 150 x 130 mm
B-D Bestand

von EG bis UKD 1.OG

Schlitz 270 x 260mm
B-D Bestand

von SG bis UKD 1OG

Schlitz 200 x 130 mm nur im 1OG
B-D Bestand

WD Bestand 900x 550 mm
OK=UKD
OK Höhenkote +9,17
UK Höhenkote +8,62

D-D Bestand
DN 100mm

Schlitz Bestand 400x200mm
B-D von SG bis UKD 1OG

D-D Bestand
ca. 500x200mm

D-D Bestand
ca. 300x200mm

D-D Bestand
ca. 300x200mm

D-D Bestand
ca. 200x200mm

WD Bestand 650x 350 mm
OK=UKD
OK Höhenkote +9,12
UK Höhenkote +8,77

D-D Bestand
DN 100mm

WD Bestand 400x 500 mm
OK=UKD

OK Höhenkote +9,12
UK Höhenkote +8,62

Leitung Lüftung
Bestand

Leitung Lüftung
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Schlitz Bestand 200x200mm
nur bis UKD 1OG

Steigepunkt von SG

E-BS+ BD d = 60mm ins EG

Steigepunkt in Wandschlitz von SG
E-BD+ BS d = 200mm vom EG

E-DD+ BS 500x100mm
ins DG
Steigepunkt von OG zu DG

Steigepunkt in Wandschlitz
von SG zu DG

E-DD + BS 242x370mm
OG= Luftraum ü EG

E-DD + BS d =35mm ins DG

E-DD + BS d =35mm ins DG

Bestand erweitern auf 400x500mm

Bestand erweitern auf 400x500mm

Steigepunkt von EG zu DG

E-DD + BS 300x200 oder
2x d=200mm überlappend

Scann erforderlich
max 1 Eisen schneiden

E-BD + BS 300x200 oder
2x d=200mm überlappend

vom EG

E-DD + BS 400x100mm ins OG
Steigepunkt von OG zu DG

H-FD d=8mm H-FD d=10mm

H-FD d=4mm

E-DD + BS d =35mm ins DG
Bohrung Gewölbe mitte

S-Bo d=15mm

2x SP-Bo d=22mm

E-WD d=100mm
RM=-0,42 UKD
RM=+9,02 Höhenkote

Decke scannen
Eisen nicht trennen!
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E-WD d=100mm
RM=-0,32 UKD Raum 3.01

RM=+9,02 Höhenkote

E-WD d=100mm
RM=-0,32 UKD Raum 3.01
RM=+9,02 Höhenkote

E-WD d=100mm
RM=+8,87 Höhenkote

Steigepunkt von SG

E-BD + BS d=60mm
von Zwischengeschoss

genaue Lage der Bohrungen vor Ort prüfen!
Vorsicht Kollision mit Bestandsleitungen!

WD Bestand vergrößern auf 400x400 mm

E-DD + BS d =35mm ins DG

S-FD Bo d=210mm

E-DD + BS d =35mm ins DG

SP WD-Bo d=100mm
RA= ca. 40cm über Stahlträger
ca. 50cm ü Türöffnung

E-DD + BS d =35mm ins DG

E-DD + BS d =35mm ins DG

E-WD Bestand öffnen
WD gem. Bestandsunterlagen vorhanden

Prüfen Lage und Abmessungen vor Ort!

die WD müssen einen Abstand von >40cm
ab zu Türsturz nach oben aufweisen.
Das Mauerwerk ist mit 5x HEB 120 abgefangen

die WD müssen einen Abstand von >40cm
ab zu Türsturz nach oben aufweisen.
Das Mauerwerk ist mit 5x HEB 120 abgefangen

im WD Bestand

im WD Bestand WD der entrauchung gemiesam
mit BOS Kabel verwenden

SP WD-Bo d=100mm
RA= ca. 40cm über Stahlträger
ca. 50cm ü Türöffnung

E-WD + BS

WD Bestand öffnen

WD Bestand öffnen
WD Bestand öffnen

E BD+ BS 400x300mm von EG
E DD+ BS 400x300mm ins DG
Steigepunkt von EG zu DG

E-DD + BS d =200mm
ins DG

neues Deckenfeld mittig

im WD Bestand

im WD Bestand

2x Bohrung WD d= 130mm
Achse= 45 UKD R1.17

2x Bohrungen übereinander
d= 130mm
Achse= 45/95 UKD R1.17

SP FD-Bo d=120mm

SP FD-Bo d=120mm

E- BD+ BS 300x200
Bestand

E- DD+ BS 300x200
Bestand

E- DD+ BS 3x d=200mm
ins DG
Bestand

E- BD+ BS 3x d=200mm
ins EG
Bestand

Steigepunkt von EG zu DG

E- DD+ BS 3x d=200mm
ins DG
Bestand

E- BD+ BS 3x d=200mm
ins EG
Bestand

SP d= 220mm

E-DD + BS d =200mm
Bestand

2x SP WD d= 180mm
Achse= 40 UKD 1.31

2x SP WD d= 180mm
Achse= 40 UKD 1.41

E-DD + BS d =35mm ins DG
Bohrung Gewölbe mitte

E-DD + BS d =35mm ins DG
Bohrung Gewölbe mitte

E-DD + BS d =35mm ins DG
Bohrung Gewölbe mitte

E-DD + BS d =35mm ins DG
Bohrung Gewölbe mitte

Ausmauerung neu
24cm SichtMW
(kein Brandschutz)

Ausmauerung neu
24cm SichtMW
(kein Brandschutz)

Austellung 5

2.05

F: 76,87 m2

U: 46,939 m

RH: 4,370 m

Austellung 4

2.04

F: 66,24 m2

U: 39,066 m

RH: 4,370 m

Austellung 6

2.06

F: 86,23 m2

U: 37,171 m

RH: 4,370 m

Medien und Recherche

2.10

F: 137,53 m2

U: 50,9935 m

RH: 4,370 m

Austellung 1

2.01

F: 41,65 m2

U: 31,306 m

RH: 4,370 m

Austellung 2

2.02

F: 42,54 m2

U: 37,863 m

RH: 4,510 m

Austellung 7

2.11

F: 132,14 m2

U: 76,3415 m

RH: 4,370 m

Austellung 8

2.12

F: 120,06 m2

U: 53,7435 m

RH: 4,370 m

Lager

2.14

F: 15,91 m2

U: 15,9565 m

RH: 4,370 m

Vorraum

2.15

F: 19,50 m2

U: 17,6895 m

RH: 4,370 m

Treppe

2.21

F: 78,03 m2

U: 55,5175 m

RH: 4,370 m

Austellung 3

2.03

F: 89,78 m2

U: 50,5455 m

RH: 4,370 m

NA

2.09

F: 13,53 m2

U: 14,725 m

RH: 4,370 m

Lager

2.07

F: 26,91 m2

U: 23,9175 m

RH: 4,370 m

NA

2.08

F: 4,60 m2

U: 10,145 m

RH: 4,370 m

TRH 2

F: 20,85 m2

U: 28,7955 m

RH: 4,370 m

TRH 1

F: 19,78 m2

U: 28,6015 m

RH: 4,370 m

TRH 3

2.26

F: 40,61 m2

U: 44,9815 m

RH: 4,370 m

Austellungserweiterung

2.25

F: 67,79 m2

U: 35,1835 m

RH: 4,370 m

Austellungserweiterung

2.24

F: 334,65 m2

U: 120,3605 m

RH: 4,370 m

TRH 4

2.23

F: 29,30 m2

U: 41,1685 m

RH: 4,370 m

Austellung 11

2.20

F: 85,88 m2

U: 41,268 m

RH: 4,370 m

Flur 02

2.17

F: 20,78 m2

U: 26,873 m

RH: 4,370 m

Flur 02

2.17

F: 7,71 m2

U: 11,2215 m

RH: 4,370 m

Flur 02

2.17

F: 19,17 m2

U: 18,5065 m

RH: 4,370 m

Flur 02

2.17

F: 11,48 m2

U: 13,639 m

RH: 4,370 m

Austellung 09

2.18

F: 39,12 m2

U: 29,9305 m

RH: 4,370 m

Austellung 10

2.19

F: 64,49 m2

U: 41,6215 m

RH: 4,370 m

Austellungserweiterung Lager

2.24.1

F: 8,57 m2

U: 13,047 m

RH: 4,370 m

Lager (ALT) -> WCs (NEU)

2.16

F: 17,24 m2

U: 16,6475 m

RH: 4,370 m

Vorraum

2.10

F: 18,46 m2

U: 17,243 m

RH: 4,370 m

NSHV

2.27

F: 6,83 m2

U: 10,8405 m

RH: 4,370 m

B Tür-OG1-T-003
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Revisionstüre

WD Bestand 100,5x 650 mm
OK=UKD

OK Höhenkote +9,12
UK Höhenkote +8,47

WD Bestand 250x 600 mm
OK=UKD

OK Höhenkote +9,12
UK Höhenkote  +8,52

H-Bo d=60mm

S-FD Bo d=150mm

H-Bo d=60mm

S-FD Bo d=180mm

S-FD Bo d=60mm

Gewölbedecke ü. EG+OG
neues Deckenfeld für DD

gemäß Arbeitsanweisung 2002
(Emailergänzung)

Lage Gewölbe vorort prüfen
Auflagertaschen Wand stemmen

siehe KB im EG!

siehe KB im EG!

siehe KB im EG!

siehe KB im EG!

siehe KB im EG!

WC Damen

2.16

F: 7,11 m2

U: 11,802 m

RH: 4,370 m

WC Herren

2.16.1

F: 6,85 m2

U: 11,8495 m

RH: 4,370 m
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3.01

NF: 481,97 m2

NRF: 481,97 m2

RH: 2,280 m
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Lageplan

Orientierung

DRUCKMASSSTAB

ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

±0,00 = OK ERDGESCHOSS  = 323,52 ü.NN

Alle Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und Unterzugshöhen beziehen sich auf OK FFB

Nur gültig in Verbindung mit den Statik-, Haustechnik-, Freianlagenplänen & Brandschutzkonzept.

FOK  =    Fertigoberkante
ROK  =    Rohoberkante
FFB  =    Fertigfußboden
RFB  =    Rohfußboden
BRH  =    Brüstungshöhe
VM  =    Vormauerung
VS  =    Vorsatzschale
OK  =    Oberkante
UK  =    Unterkante
UZ  =    Unterzug
ÜZ  =    Überzug
RD  =    Rohdecke
HK  =    Heizkörper
AS  =    Aussparung
RH  =    Rohrhülse
RR  =    Regenrohr
H  =    Heizung
L  =    Lüftung
S  =    Sanitär
E  =    Elektro
VDS  =    vollwandig, dicht, selbstschließend
RS  =    Rauchschutztüre
NA  =    Notausgang
KB  =    Kernbohrung
FKB  =    Fußbodenkernbohrung
DKB  =    Deckenkernbohrung
WKB  =    Wandkernbohrung

Normalbrandziegel, Bestand

Klinker in Zementmörtel, Bestand

Stahlbeton

Kalksandstein

Gipskarton

abgehängte Decke

Schacht, Bestand

Wanddurchbruch, Bestand

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

10

BRANDSCHUTZANGABEN

Brandwand
Wände Bauart Brandwand als Treppenraumwand

Bauteil,feuerbeständig, raumabschließend

Bauteil,hochfeuerhemmend, raumabschließend

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

DKB Deckenkernborhung

Schacht, NEU

Wanddurchbruch, NEU

Dachgeschoss - Übersichtsplan

NEU

ABBRUCH

RS

FH

HFH

FH-RS

FB

FB-RS

BMZ

Öffnungsabschluss
rauchdicht und selbstschließend

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
dicht- und selbstschließend (T30)

Öffnungsabschluss hochfeuerhemmend
dicht- und selbstschließend (T60)

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
rauchdicht- und selbstschließend (T30-RS)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
dicht- und selbstschließend (T90)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
rauchdicht und selbstschließend (T90-RS)

Brandmeldezentrale

1,450x0,841
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Lageplan M1:500
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neues Gespärre s. Detail
Lage direkt über Stahlträger der Decke ü. OG!

TBW F90 12,5cm
Anschluss an Dach s. Detail!

Lage mittig Sparrenfeld

TBW F90, 12,5cm
Anschluss an Dach s. Detail!
Lage mittig Sparrenfeld

neues Gespärre s. Detail
Lage direkt über Stahlträger der Decke ü. OG!

neues Gespärre s. Detail
Lage direkt über Stahlträger der Decke ü. OG!

TBW F90 12,5cm
Anschluss an Dach s. Detail!

Lage mittig Sparrenfeld

TBW F90, 12,5cm
Anschluss an Dach s. Detail!
Lage mittig Sparrenfeld

neues Gespärre s. Detail
Lage direkt über Stahlträger der Decke ü. OG!

Tür-DG-T-002

RB 1,125x1,885
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1,50 m Linie
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Laufsteg
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Laufstegehem. LaufstegLaufsteg

Laufsteg

Fundament für Technik
auf Rohdecke
von Gewerk Lüftung
(z. B. Stahlrahmen, gedämmt)
Lage über Wand OG

StB-Deckenfeld neu
n. Statik OG

StB-Deckenfeld neu
n. Statik OG

Bodenaufbau neu:
Steinwolle- Dämmplatten 20cm
mit OSB-Deckplatte 25mm

Dachuntersicht Bestand Wellblech
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neues Deckenfeld n. Arbeitsanweisung Statik
für BD Lüftung 80/43cm in Gewölbedecke
UK dem Gewölbe angepasst
Lage BD
-> nach Gewölbe-Stahlträgern s. Statik
-> mittig Ausstellung OG, Einmessung von unten!

BD Heizung
2x KB 8cm

Bestehender Schacht

Dachraum über "Gleis" - nicht zugänglich
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vorgestelltes Podest
Holzkonstruktion

vorgestelltes Podest
Holzkonstruktion

WD Sprinkler
1x d=18cm

Achse=10cm unter
UK Sparren

Lage n. Angabe
Bauleitung HLS

Elektroinstallation aufputz

H= ca. 1,65 ü. FFB Lüftung
BRH 22,5cm ü. RFB

2x WD Lüftung
b/h 43/43cm
(Höhe vorort
prüfen wg.
UK Sparren)
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Bodenbelag neu:
RFB, spätere Dämmung durch Bauunterhalt
ca. 20cm

Bodenbelag neu:
RFB, spätere Dämmung durch Bauunterhalt
ca. 20cm

WD Sprinkler
1x d=18cm
Achse 10cm ü. FFB
Lage n. Angabe
Bauleitung HLS

WD Sprinkler
1x d=18cm

Achse=10cm unter
UK Sparren

Lage n. Angabe
Bauleitung HLS
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H= ca. 1,65 ü. FFB Lüftung
BRH 22,5cm ü. RFB

E BD 400x300mm
Steigepunkt EG zu DG

E BD + BS  300x200mm
Steigepunkt EG zu DG

E-BD + BS d =35mm ins OG

L-BD 80/40

E-BD + BS d =35mm ins OG

E-BD + BS d =35mm ins OG

E-BD + BS d =35mm ins OG

E- BD+ BS 3x d=200mm
Bestand

E- BD+ BS 3x d=200mm
Bestand

Steigepunkt von EG zu DG

E- WD+ BS 500x200mm
Bestand

hergestellt mit 3xd=200mm
UK=+0,10m OK RFB DG

E-BD+ BS d=200mm
Bestand
E-BD+ BS d=200mm
ins OG
Steigepunkt von OG zu DG

E-WD + BS 200x200
UK=+9,92m Höhenkote

Lüftung

4.01

F: 162,38 m2

U: 61,702 m

ca. RH: 2,150 m

Standartenhof

Dachboden

4.02

BGF: 965,92 m2

U: 213,143 m

ca. RH: 2,150 m

Dachboden

4.03

BGF: 1.823,02 m2

U: 358,5735 m

ca. RH: 2,150 m
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 6UK Sparren

D
N

3
2

DN 100
RA= 10 cm UK Sparren

D
N

1
0
0

DN32DN40

Spülanschluss
DN32

Spülanschluss
DN32

DN40

DN100
RA= 10 cm OKFB

DN40
RA= 25 cm OKFB

DN100
RA= 10 cm OKFB

DN40
RA= 25 cm OKFB
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1,165 465
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NR Ausstellung OG

Schacht
bis Decke ü. OG

Schacht
bis Decke ü. OG

WD Sprinkler
1x d=18cm

Achse 10cm ü. FFB
Lage n. Angabe
Bauleitung HLS

WD Sprinkler
1x d=18cm

Achse 10cm ü. FFB
Lage n. Angabe
Bauleitung HLS

WD Sprinkler
1x d=18cm
Achse 10cm ü. FFB
Lage n. Angabe
Bauleitung HLS

Bestehendes Podest
abgetreppt
Abbruch 1. Stufe

Bestehendes Podest
h= ca. 10cm

Gewölbedecke ü. EG
neues Deckenfeld für DD

gemäß Arbeitsanweisung 2002
(Emailergänzung)

Lage Gewölbe vorort prüfen
Auflagertaschen Wand stemmen

E BD + BS  400x100mm
ins OG

Scann im OG erforderlich!

Steigepunkt OG1 zu DG

E-BD + BS d =35mm ins OG

E-BD + BS d =35mm ins OGE-BD + BS d =35mm ins OGE-BD + BS d =35mm ins OG

E-BD + BS d =35mm ins OG

E-BD + BS d =35mm ins OG

E-BD + BS d =35mm ins OG
Mitte Gewölbe

E-BD + BS d =35mm ins OG

S FD Bo d=180mm

E-BD + BS 242x370
Steigepunkt  SG zu DG

E-BD + BS 500x100
Steigepunkt von OG zu DG
Scann in OG erforderlich

E-BD + BS d =35mm ins OG

E-BD + BS d =35mm ins OG

E-BD + BS d =35mm ins OG

Lage der Sprinkler noch nicht
freigegeben

B

E

C

D

E



Ausgabename Änderungen-ID Ausgabedatum Änderungen-Name
Änderung

zuletzt
geändert von

Index A

Index F

Index G

Index J

031

23.12.2020

23.04.2021

05.07.2021

03.11.2021

Studienforum Trockenbauangaben
kerstin_bindi

g_Mobil

LEGENDE

N

Rettungsweg

SprinklerzentraleSPZ

Fachplaner

Maßstab

Plan-Nr.

Gezeichnet

Plan

Datum

Planungsphase

Ausführungsplanung A.02.010-022

Architekt Fritsch Knodt Klug + Partner mbB
Untere Kreuzgasse 33
90403 Nürnberg
mail@fritsch-knodt-klug.de
Tel. 0911 23887-0  Fax 0911 23887-20

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Nürnberg

Bayernstraße 110, 90478 Nürnberg

Geprüft/Freigegeben03.11.2021 1:100

BHE, LHE

ACH, JFR

Abschließender Ausbau

Flur Nr  333, 176, 280/6, 296/2 Gemarkung Gleißhammer

Bauherr Stadt Nürnberg Hochbauamt
Marientorgraben 11
90402 Nürnberg
robert.minge@stadt.nuernberg.de
Tel. 0911 231-1981 Fax 0911 231-5628

Umbau lter

Neubau

Index

Index J

Lageplan

Orientierung

DRUCKMASSSTAB

ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

±0,00 = OK ERDGESCHOSS  = 323,52 ü.NN

Alle Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und Unterzugshöhen beziehen sich auf OK FFB

Nur gültig in Verbindung mit den Statik-, Haustechnik-, Freianlagenplänen & Brandschutzkonzept.

FOK  =    Fertigoberkante
ROK  =    Rohoberkante
FFB  =    Fertigfußboden
RFB  =    Rohfußboden
BRH  =    Brüstungshöhe
VM  =    Vormauerung
VS  =    Vorsatzschale
OK  =    Oberkante
UK  =    Unterkante
UZ  =    Unterzug
ÜZ  =    Überzug
RD  =    Rohdecke
HK  =    Heizkörper
AS  =    Aussparung
RH  =    Rohrhülse
RR  =    Regenrohr
H  =    Heizung
L  =    Lüftung
S  =    Sanitär
E  =    Elektro
VDS  =    vollwandig, dicht, selbstschließend
RS  =    Rauchschutztüre
NA  =    Notausgang
KB  =    Kernbohrung
FKB  =    Fußbodenkernbohrung
DKB  =    Deckenkernbohrung
WKB  =    Wandkernbohrung

Normalbrandziegel, Bestand

Klinker in Zementmörtel, Bestand

Stahlbeton

Kalksandstein

Gipskarton

abgehängte Decke

Schacht, Bestand

Wanddurchbruch, Bestand

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

10

BRANDSCHUTZANGABEN

Brandwand
Wände Bauart Brandwand als Treppenraumwand

Bauteil,feuerbeständig, raumabschließend

Bauteil,hochfeuerhemmend, raumabschließend

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

DKB Deckenkernborhung

Schacht, NEU

Wanddurchbruch, NEU

Studienforum - Übersichtsplan

NEU

ABBRUCH

RS

FH

HFH

FH-RS

FB

FB-RS

BMZ

Öffnungsabschluss
rauchdicht und selbstschließend

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
dicht- und selbstschließend (T30)

Öffnungsabschluss hochfeuerhemmend
dicht- und selbstschließend (T60)

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
rauchdicht- und selbstschließend (T30-RS)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
dicht- und selbstschließend (T90)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
rauchdicht und selbstschließend (T90-RS)

Brandmeldezentrale

1,450x0,841

98

98a
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DRUCKMASSSTAB

ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

±0,00 = OK ERDGESCHOSS  = 323,52 ü.NN

Alle Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und Unterzugshöhen beziehen sich auf OK FFB

Nur gültig in Verbindung mit den Statik-, Haustechnik-, Freianlagenplänen & Brandschutzkonzept.

FOK  =    Fertigoberkante
ROK  =    Rohoberkante
FFB  =    Fertigfußboden
RFB  =    Rohfußboden
BRH  =    Brüstungshöhe
VM  =    Vormauerung
VS  =    Vorsatzschale
OK  =    Oberkante
UK  =    Unterkante
UZ  =    Unterzug
ÜZ  =    Überzug
RD  =    Rohdecke
HK  =    Heizkörper
AS  =    Aussparung
RH  =    Rohrhülse
RR  =    Regenrohr
H  =    Heizung
L  =    Lüftung
S  =    Sanitär
E  =    Elektro
VDS  =    vollwandig, dicht, selbstschließend
RS  =    Rauchschutztüre
NA  =    Notausgang
KB  =    Kernbohrung
FKB  =    Fußbodenkernbohrung
DKB  =    Deckenkernbohrung
WKB  =    Wandkernbohrung

Normalbrandziegel, Bestand

Klinker in Zementmörtel, Bestand

Stahlbeton

Kalksandstein

Gipskarton

abgehängte Decke

Schacht, Bestand

Wanddurchbruch, Bestand

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

10

BRANDSCHUTZANGABEN

Brandwand
Wände Bauart Brandwand als Treppenraumwand

Bauteil,feuerbeständig, raumabschließend

Bauteil,hochfeuerhemmend, raumabschließend

FKB Fußbodenkernbohrung

DKB Deckenkernborhung

DKB Deckenkernborhung

Schacht, NEU

Wanddurchbruch, NEU

Sockelgeschoss - Übersichtsplan

NEU

ABBRUCH

RS

FH

HFH

FH-RS

FB

FB-RS

BMZ

Öffnungsabschluss
rauchdicht und selbstschließend

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
dicht- und selbstschließend (T30)

Öffnungsabschluss hochfeuerhemmend
dicht- und selbstschließend (T60)

Öffnungsabschluss feuerhemmend,
rauchdicht- und selbstschließend (T30-RS)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
dicht- und selbstschließend (T90)

Öffnungsabschluss feuerbeständig
rauchdicht und selbstschließend (T90-RS)
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s. Detail
D.01.080-002
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Fenstertüren s. Detail D.01.070-001 Fenstertüren s. Detail D.01.070-001 Fenstertür mit Brüstung s. Detail D.01.070....Fenstertüren s. Detail D.01.070-001

Feuerwehrdurchfahrt
Lichte Höhe 3,52m
UK alle Leitungen >-1,81

neue Steigleiter
s. Detail
D.01.080-001

Treppe s. Detail
....

Podestkonstruktion
s. Detail ....

Trockenbau Detail D.01.090.008

Trockenbau Detail D.01.090.008

Trockenbau Detail D.01.090.007

Trockenbau Detail D.01.090.007

Trockenbau Detail D.01.090.007

M17_Pos. 2.16
Stb. Decke Ergänzung
h=25 cm

Pos. 2.10
Stb. Decke Ergänzung
h=25 cm

Pos. 2.10
Stb. Decke Ergänzung
h=25 cm

Bopla ausnehmen
40x40x4cm

Bopla ausnehmen
40x40x4cm

Bopla ausnehmen
40x40x4cm

Bopla ausnehmen
40x40x4cm

M23.1_Pos. 8.3
Stb. Decke Ergänzung

h=30 cm

M23.1_Pos. 8.2
Stb. Decke Ergänzung

h=45 cm

M23.1_Pos. 8.5
Stb. Decke Ergänzung
h=40 cm

M14_Pos. 2.16
Stb. Decke Ergänzung
h=25 cm

M14_Pos. 2.16
Stb. Decke Ergänzung
h=25 cm

M14_Pos. 2.16
Stb. Decke Ergänzung
h=25 cm

Treppe siehe Detail
D.01.050-001

Unterzug Bestand UK -0,60

Unterzug Bestand UK -0,60

Brandschutzanstrich Stahlträger F30

Höhenlage OK 0,00 m
UK -0,15 m

Maße 0,15 m
Schichtliste 0,00 m  ** N I BA I Dampfsperre, Abdichtung DIN 18533

0,08 m  ** N I BA I Wärmedämmung  DEO PUR/PIR 023
0,00 m  ** N I BA I PE Folie Trennlage
0,07 m  ** N | BA | Sichtestrich einsichtitig, Zemenestrich  R10

Höhe Wasserstand 2,0m
Tankinhalt 253,79m³

Tür-SG-001

Tür-SG-002

Tür-SG-003

Höhenlage OK 3,63 m
UK -0,15 m

Maße 30,53 m x 1,16 m x 3,78 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ** B | MW | Normalbrandziegel

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Höhenlage OK 3,25 m
UK -0,15 m

Maße 3,925 m x 0,26 m x 3,40 m
Schichtliste 0,185 m  Luftschicht vertikal

0,05 m  Metall, Aluminium
0,015 m  Gipskarton
0,015 m  Gipskarton

Höhenlage OK 2,62 m
UK 0,00 m

Maße 6,79 m x 0,25 m x 2,62 m
Volumen 3,1245 m3

projizierte Grundfläche 1,70 m2

Schichtliste 0,25 m  Beton, Stahlbeton C20/25

Pos 3.2.2 Stb. Wand

Brandschutzanstrich Staghlträger F30

M12_Pos. 6.2.10
Stb. Decke ü. SG Ergänzung
h=25 cm
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vor WDs:
Wandöffnung kraftschlüssig zumauern
HD/LD Ziegel IIa(M5)
fb=60 N/mm² (Kategorie I)
Anschluss verzahnt herstellen

BS Bestand mangelhaft
Vormauerung F90
KS verputzt

Höhenlage OK 4,105 m
UK -0,15 m

Maße 2,62 m x 0,49 m x 4,255 m

Vormauerung F90
KS verputzt

Brandschutz prüfen

Brandschutz prüfen

Pos. 6.2.10
Stb. Decke Ergänzung
h=25 cm

T
B

W
 F

9
0

Höhenlage OK 4,36 m
UK -0,15 m

Maße 13,255 m x 0,24 m x 4,51 m
Volumen 14,2005 m3

Material ## NEU | MW | KS-12-1,2-IIa

Brandschutz prüfen

Höhenlage OK 2,05 m
UK -0,15 m

Maße 1,02 m x 0,365 m x 2,20 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

Höhenlage OK 2,05 m
UK 0,25 m

Maße 1,02 m x 0,365 m x 1,80 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

Höhenlage OK 2,05 m
UK 0,25 m

Maße 0,995 m x 0,365 m x 1,80 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

M23.1_Pos 8.1

Verzahnung-Anschluss
MW Bestand mit MW Neubau

Brandschutz prüfen

Höhenlage OK 3,95 m
UK -0,15 m

Maße 3,75 m x 0,24 m x 4,10 m
Text MW neu KS verputzt

Höhenlage OK 5,01 m
UK -0,15 m

Maße 3,81 m x 0,365 m x 5,16 m
Text Brandwand neu
Material ## NEU | MW | HD/LD-Ziegel, IIa, (M5), fb=60N/mm² (Kategorie I)

Höhenlage OK 1,96 m
UK -0,15 m

Maße 1,025 m x 0,365 m x 2,11 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

Höhenlage OK 1,96 m
UK -0,15 m

Maße 0,995 m x 0,365 m x 2,11 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

Höhenlage OK 3,42 m
UK -0,15 m

Maße 2,045 m x 0,26 m x 3,57 m
Volumen 1,5165 m3

Schichtliste 0,26 m  ## NEU | MW | KS-12-1,2-IIa

vor WD
Wandöffnung kraftschlüssig zumauern
HD/LD Ziegel IIa(M5)
fb=60 N/mm² (Kategorie I)
Anschluss verzahnt herstellen

T
ü

r-
S

G
-(

S
c
h

ie
b

e
tü

r)
-0

0
2

Höhenlage OK 4,105 m
UK -0,15 m

Maße 2,37 m x 0,24 m x 4,255 m

Höhenlage OK 4,40 m
UK -0,15 m

Maße 2,385 m x 0,24 m x 4,55 m
Volumen 2,606 m3

projizierte Grundfläche 0,57 m2

Höhenlage OK 3,09 m
UK -0,16 m

Maße 1,665 m x 0,26 m x 3,25 m
Volumen 1,408 m3

Schichtliste 0,01 m  Verputz, Gips
0,24 m  MW Kalksandstein
0,01 m  Verputz, Gips

Höhenlage OK 0,93 m
UK -0,15 m

Maße 1,025 m x 0,25 m x 1,08 m
Volumen 0,2765 m3

Schichtliste 0,25 m  ## NEU | MW | HD/LD-Ziegel, IIa, (M5), fb=60N/mm² (Kategorie I)

Höhenlage OK 2,80 m
UK -0,15 m

Maße 1,05 m x 0,365 m x 2,95 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

Höhenlage OK 3,38 m
UK 2,945 m

Maße 0,60 m x 0,365 m x 0,435 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa
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Stahlträger
Brandschutzverkleidung F90

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Brandschutzverkleidung Stahlträger F90
25mm Plattendicke

Position Pos. 8.4
Profil #Profil
Höhenkote     UK -5,330
Höhenlage     UK 318,190 üNN

M23.1_Pos 8.3
MW-Wand t=44cm
KS-12-1.2 IIa

Verzahnung-Anschluss
MW Bestand mit MW Neubau

Höhenlage OK 2,10 m
UK 0,30 m

Maße 0,995 m x 0,365 m x 1,80 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

Höhenlage OK 2,05 m
UK -0,15 m

Maße 1,02 m x 0,365 m x 2,20 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

2x MW Wand d=24 cm
auf HEA Bestandsziegel
Fugen verzahnt herstellen

2x MW Wand d=24 cm
Fugen verzahnt herstellen

Raumhoch

Höhenlage OK 3,70 m
UK 2,65 m

Maße 0,40 m x 0,365 m x 1,05 m
Volumen 0,1535 m3

Material ** B | MW | Mz

Feststellanlage für Geh- und Standflügel,
Haftmagnete, zusätzliche Rauchmelder
an der Decke erforderlich

Feststellanlage für Geh- und Standflügel,
Haftmagnete, zusätzliche Rauchmelder

an der Decke erforderlich

Höhenlage OK 3,03 m
UK -0,15 m

Maße 4,01 m x 0,365 m x 3,18 m
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

Maße 1,64 m x 0,33 m x 1,895 m
Höhenlage OK 1,895 m

UK 0,00 m
Volumen 1,0265 m3

Schichtliste 0,255 m  Luftschicht vertikal
0,05 m  Dämmung, weich Glaswolle
0,015 m  Gipskarton
0,015 m  Gipskarton

projizierte Grundfläche 0,54 m2

Höhenlage OK 3,03 m
UK 2,25 m

Maße 0,50 m x 0,365 m x 0,78 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | KS 12-1.8.Illa

Höhenlage OK 3,39 m
UK 2,945 m

Maße 0,60 m x 0,365 m x 0,445 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | HD/LD-Ziegel, IIa, (M5), fb=60N/mm² (Kategorie I)

Höhenlage OK 3,38 m
UK 2,945 m

Maße 0,60 m x 0,365 m x 0,435 m
Text Ausmauerung, Verzahnung n. Statik
Material ## NEU | MW | HD/LD-Ziegel, IIa, (M5), fb=60N/mm² (Kategorie I)

Höhenlage OK 3,695 m
UK 2,29 m

Maße 1,25 m x 0,365 m x 1,405 m
Volumen 0,642 m3

Material ## NEU | MW | HD/LD-Ziegel, IIa, (M5), fb=60N/mm² (Kategorie I)

Wandschlitz 15 cm im Bereich Stb.Wand

Betondeckung im Bereich der Einbindung 2cm.
Die horizontaler Stecker der Bewehrung sind 13 cm
in den Wandschlitz zu führen

Wandschlitz 15 cm im Bereich Stb.Wand

Futterrohr Curaflex 3000 d=25cm

siehe Statik_ Arbeitsanweisung 3002_Index_A

M18_Pos. 4.6 MW-Ergänzung

Position M1_Pos 2.9
Profil ## | HEM220
Höhenkote     UK -5,110
Höhenlage     UK 318,410 üNN

Position M1_Pos 2.4
Profil ## | HEM220
Höhenkote     UK -5,110
Höhenlage     UK 318,410 üNN

Position M1_Pos 2.9
Profil ## | HEM220
Höhenkote     UK -5,110
Höhenlage     UK 318,410 üNN

Position M1_Pos 2.4
Profil ## | HEM220
Höhenkote     UK -5,110
Höhenlage     UK 318,410 üNN

M18_Pos. 4.5 MW-Ergänzung KS

Position M6_Pos 3.2.9 Stb UZ Bestand
Profil #Profil
Höhenkote     UK -0,840
Höhenlage     UK 323,100 üNN

Unterzug Bestand UK -0,84

M6_Pos 3.2.9 Stb UZ Bestand

Unterzug Bestand UK -0,84

Unterzug Bestand UK -0,60

Position M1_Pos 2.1
Profil ## | HEM340
Höhenkote     UK -0,850
Höhenlage     UK 322,670 üNN

Position M1_Pos 2.1
Profil ## | HEM340
Höhenkote     UK -0,850
Höhenlage     UK 322,670 üNN

Position M1_Pos 2.2
Profil ## | HEM240
Höhenkote     UK -1,120
Höhenlage     UK 322,400 üNN

Position M19_Pos. 4.3
Profil ** | HEB220
Höhenkote     UK -1,465
Höhenlage     UK 322,055 üNN

Position M9_Pos. 2.10
Profil ** | HEB200
Höhenkote     UK -0,640
Höhenlage     UK 322,880 üNN

Stahlträger (beide)
Brandschutzanstrich F30

Stahlträger (beide)
Brandschutzanstrich F30

Position M9_Pos. 2.10
Profil ** | HEB200
Höhenkote     UK -0,820
Höhenlage     UK 322,700 üNN

Position M6_Pos. 3.2.5
Profil ## | HEB260
Höhenkote     UK -0,880
Höhenlage     UK 322,640 üNN

Brandschutzanstrich Stahlträger F30

Position M18 Pos. 4.4
Profil ** | HEB 300
Höhenkote     UK -1,281
Höhenlage     UK 322,239 üNN

Brandschutzverkleidung
Stahlträger F30

Abdeckung Regenrohrschlaufen
Gitterrost

OK ca. 56cm ü. FFB

Position M18_Pos. 4.2
Profil ** | HEB180
Höhenkote     UK -1,445
Höhenlage     UK 322,075 üNN

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Position M18_Pos. 4.1
Profil ** | HEB200
Höhenkote     UK -1,230
Höhenlage     UK 322,289 üNN

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Position M12_Pos. 6.2.5
Profil ** | HEB320
Höhenkote     UK -2,130
Höhenlage     UK 321,390 üNN

M21_Pos. 5.2 Stb. UZ Abfangung Eingang

M21_Pos. 5.1 Stb. UZ Abfangung Eingang

Anmerkung:
Schnittkante entsprechend
Fugenschnitt Bestand-Granitplatte

Position M12_Pos 6.2.6
Profil ** | HEB 300
Höhenkote     UK -2,130
Höhenlage     UK 321,390 üNN Position M12_Pos 6.2.7

Profil ** | HEM280
Höhenkote     UK -2,130
Höhenlage     UK 321,390 üNN

Position M12_Pos. 6.2.3
Profil ** | HEB240
Höhenkote     UK -2,130
Höhenlage     UK 321,390 üNN

Position M12_Pos. 6.2.2
Profil ** | HEB360
Höhenkote     UK -2,130
Höhenlage     UK 321,390 üNN

Stahlträger Brandschutzanstrich F30 Stahlträger Brandschutzanstrich F30Stahlträger Brandschutzanstrich F30

Stahlträger Brandschutzanstrich F30

Position M12_Pos. 6.2.1
Profil ** | HEB240
Höhenkote     UK -2,130
Höhenlage     UK 321,390 üNN

Position M11_Pos 6.1.9
Profil ** | HEB220
Höhenkote     UK -2,130
Höhenlage     UK 321,390 üNN

Position M15_Pos 6.1.7
Profil ** | HEB200
Höhenkote     UK -1,680
Höhenlage     UK 321,840 üNN

Brandschutzanstrich Staghlträger F30

Position M15_Pos 6.1.6
Profil ** | HEB200
Höhenkote     UK -1,680
Höhenlage     UK 321,840 üNN

Brandschutzanstrich Staghlträger F30

Position Pos 6.1.4
Profil ** | HEB 400
Höhenkote     UK -1,750
Höhenlage     UK 321,770 üNN

Position M15_Pos 6.1.3
Profil ** | HEB140
Höhenkote     UK -1,320
Höhenlage     UK 322,200 üNN

Brandschutzanstrich Stahlträger F30

Position Pos 6.1.1
Profil ** | HEB300
Höhenkote     UK -1,010
Höhenlage     UK 322,510 üNN

Position M15_Pos 6.1.2
Profil ** | HEB 400
Höhenkote     UK -1,785
Höhenlage     UK 321,735 üNN

Brandschutzanstrich Stahlträger F30

Stahlträger Bestand
Brandschutzverkleidung F30

Position M1_Pos 2.5
Profil ## | HEM300
Höhenkote     UK -0,790
Höhenlage     UK 322,730 üNN

Position M1_Pos 2.5
Profil ## | HEM300
Höhenkote     UK -0,790
Höhenlage     UK 322,730 üNN

Position M1_Pos 2.7
Profil ## | HEM240
Höhenkote     UK -1,060
Höhenlage     UK 322,460 üNN

Position M23_Pos 2.21
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -2,875
Höhenlage     UK 320,645 üNNPosition M23_Pos 2.20

Profil ## | HEB260
Höhenkote     UK -0,700
Höhenlage     UK 322,820 üNN

Brandschutzanstrich Stahlträger F30

Position M17_Pos 2.12
Profil ## | HEA160
Höhenkote     UK -0,597
Höhenlage     UK 322,923 üNN

Brandschutzanstrich Stahlträger F30

Position M17_Pos 2.13
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -2,665
Höhenlage     UK 320,855 üNN

Position M14_Pos 2.14
Profil ## | HEA160
Höhenkote     UK -0,597
Höhenlage     UK 322,923 üNN

Brandschutzanstrich Stahlträger F90

Position M14_Pos 2.15
Profil ## | HEA160
Höhenkote     UK -0,597
Höhenlage     UK 322,923 üNN

Brandschutzanstrich Stahlträger F90

Position M14_Pos 2.15
Profil ## | HEA160
Höhenkote     UK -0,597
Höhenlage     UK 322,923 üNN

Brandschutzanstrich Stahlträger F90

Brandschutzanstrich Stahlträger F30

Brandschutzanstrich Stahlträger F30

Position M1_Pos 2.7
Profil ## | HEM240
Höhenkote     UK -1,060
Höhenlage     UK 322,460 üNN

Position M1_Pos 2.2
Profil ## | HEM240
Höhenkote     UK -1,120
Höhenlage     UK 322,400 üNN

Position M1_Pos 2.3
Profil ## | HEM200
Höhenkote     UK -1,070
Höhenlage     UK 322,450 üNN

Position M1_Pos 2.3
Profil ## | HEM200
Höhenkote     UK -1,070
Höhenlage     UK 322,450 üNN

Position M16_Pos. 2.13
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -2,665
Höhenlage     UK 320,855 üNN

Stahlträger
Brandschutzverkleidung F30

Position M12_Pos 6.2.13
Profil ## | HEA160
Höhenkote     UK -1,297
Höhenlage     UK 322,223 üNN

Position M12_Pos 6.2.13
Profil ## | HEA160
Höhenkote     UK -1,297
Höhenlage     UK 322,223 üNN

Position M12_Pos. 6.2.4
Profil ** | HEA 220
Höhenkote     UK -2,130
Höhenlage     UK 321,390 üNN

Position M15_Pos 6.1.5
Profil ** | HEB 300
Höhenkote     UK -2,635
Höhenlage     UK 320,885 üNN

Position M8_Pos 6.2.11
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -2,885
Höhenlage     UK 320,635 üNN

Position M1_Pos 2.8
Profil ## | HEM200
Höhenkote     UK -0,670
Höhenlage     UK 322,850 üNN

Position M1_Pos 2.8
Profil ## | HEM200
Höhenkote     UK -0,670
Höhenlage     UK 322,850 üNN

Position Pos. 4.12
Profil #Profil
Höhenkote     UK -2,000
Höhenlage     UK 321,780 üNN

Stb Balken-Wand_
Schraubanschlüsse
und verzahnte Fuge
(siehe Statik)

Position Pos. 3.2.5
Profil #Profil
Höhenkote     UK -0,960
Höhenlage     UK 322,760 üNN

Position wie Pos 6.2.11
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -2,995
Höhenlage     UK 320,525 üNN

Position M8_wie Pos 6.2.11
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -2,987
Höhenlage     UK 320,533 üNN

Position M23.1_Pos 8.6
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -0,586
Höhenlage     UK 322,934 üNN

Brandschutzverkleidung Stahlträger F30
15mm Plattendicke

Position M8_wie Pos 6.2.11
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -2,885
Höhenlage     UK 320,635 üNN

M6_Pos 3.2.9 Stb UZ BestandUnterzug Bestand UK -0,84
M6_Pos 3.2.8 Stb UZ Neu

Position M6_Pos 3.2.9 Stb UZ Bestand
Profil #Profil
Höhenkote     UK -0,840
Höhenlage     UK 323,100 üNN

Unterzug Bestand UK -0,84

Position Pos 8.12
Profil ** | HEB100
Höhenkote     UK -0,680
Höhenlage     UK 322,840 üNN

Position M23.1_Pos 8.10
Profil ** | HEB100
Höhenkote     UK -0,680
Höhenlage     UK 322,840 üNN

Position Pos 8.11
Profil ** | HEB100
Höhenkote     UK -1,390
Höhenlage     UK 322,130 üNN

Position M23.1_Pos 8.9
Profil ** | HEB100
Höhenkote     UK -1,390
Höhenlage     UK 322,130 üNN

Position M23.1_Pos 8.8
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -1,246
Höhenlage     UK 322,274 üNN

Position Pos 8.13
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -1,246
Höhenlage     UK 322,274 üNN

Position M15+M11_Pos 6.1.10-N1
Profil ** | HEB100
Höhenkote     UK -2,620
Höhenlage     UK 320,900 üNN

Position M15+M11_Pos 6.1.10-N1
Profil ** | HEB100
Höhenkote     UK -2,620
Höhenlage     UK 320,900 üNN

Unterzug Bestand UK -1,17 Unterzug Bestand UK -1,17 Unterzug Bestand UK -1,17

Position M9_Pos. 2.10
Profil ** | HEB200
Höhenkote     UK -0,640
Höhenlage     UK 322,880 üNN

Position M9_Pos. 2.10
Profil ** | HEB200
Höhenkote     UK -0,820
Höhenlage     UK 322,700 üNN

Position M10_Pos. 4.09
Profil ** | HEM260
Höhenkote     UK -1,500
Höhenlage     UK 322,020 üNN

Position M10_Pos. 4.8
Profil ** | HEA300
Höhenkote     UK -1,500
Höhenlage     UK 322,020 üNN

Position M10_Pos. 4.10
Profil ** | HEM260
Höhenkote     UK -1,500
Höhenlage     UK 322,020 üNN

Position M12_Pos 6.2.8
Profil ## | HEB260
Höhenkote     UK -2,130
Höhenlage     UK 321,390 üNN

Position M12_Pos 6.2.9
Profil ## | HEA100
Höhenkote     UK -2,075
Höhenlage     UK 321,445 üNN

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,590
Höhenkote  UK -1,690

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,200m
Höhenkote  OK -1,540
Höhenkote  UK -1,740

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK -1,230
Höhenkote  UK -1,530

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,310
Höhenkote  UK -1,390

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,200m
Höhenkote  OK -1,840
Höhenkote  UK -2,040

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -2,160
Höhenkote  UK -2,290

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -2,100
Höhenkote  UK -2,350

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -2,315
Höhenkote  UK -2,535

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -2,175
Höhenkote  UK -2,275

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -2,160
Höhenkote  UK -2,290

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -2,175
Höhenkote  UK -2,275

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -2,186
Höhenkote  UK -2,266

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,900m H= 0,600m
Höhenkote  OK -2,025
Höhenkote  UK -2,625

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,734
Höhenkote  UK -1,814

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,925
Höhenkote  UK -2,025

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,925
Höhenkote  UK -2,025

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK -1,425
Höhenkote  UK -1,725

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -1,365
Höhenkote  UK -1,585

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,385
Höhenkote  UK -1,465

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -2,174
Höhenkote  UK -2,274

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,685
Höhenkote  UK -1,765

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -1,230
Höhenkote  UK -1,380

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,120m
Höhenkote  OK -1,460
Höhenkote  UK -1,580

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,250m H= 0,400m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,820

Ausmauerungen Sprinklertankwände:

M2_Pos 3.1
MW-Wand t=36,5cm
KS-12-1.8 IIIa

Verzahnung-Anschluss MW Bestand mit MW Neubau n. Statik

Ausmauerungen Sprinklertankwände:

M2_Pos 3.1
MW-Wand t=36,5cm
KS-12-1.8 IIIa

Verzahnung-Anschluss MW Bestand mit MW Neubau n. Statik

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,800m H= 0,500m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,920

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,600m
Höhenkote  OK -1,230
Höhenkote  UK -1,830

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,700m H= 0,400m
Höhenkote  OK -4,830
Höhenkote  UK -5,230

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,050m H= 1,850m
Höhenkote  OK -0,630
Höhenkote  UK -2,480

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,770m
Höhenkote  OK -0,484
Höhenkote  UK -1,256

M23.1_Pos 8.16

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,670m
Höhenkote  OK -0,535
Höhenkote  UK -1,205

M23.1_Pos 8.17

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,670m
Höhenkote  OK -0,557
Höhenkote  UK -1,192

M23.1_Pos 8.15

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,770m
Höhenkote  OK -0,665
Höhenkote  UK -1,084

M23.1_Pos 8.14

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,800m H= 0,500m
Höhenkote  OK -0,691
Höhenkote  UK -1,180

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,800m H= 0,500m
Höhenkote  OK -0,690
Höhenkote  UK -1,180

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,800m H= 0,600m
Höhenkote  OK -0,596
Höhenkote  UK -1,186

M23.1_Pos 8.7

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,950m H= 0,600m
Höhenkote  OK -0,845
Höhenkote  UK -1,445

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,050m H= 0,450m
Höhenkote  OK -0,945
Höhenkote  UK -1,395

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,950m H= 0,600m
Höhenkote  OK -0,845
Höhenkote  UK -1,445

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,800m H= 1,000m
Höhenkote  OK -0,770
Höhenkote  UK -1,770

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,900m H= 0,550m
Höhenkote  OK -1,920
Höhenkote  UK -2,470

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,900m H= 0,550m
Höhenkote  OK -1,920
Höhenkote  UK -2,470

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -2,045
Höhenkote  UK -2,295

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -2,045
Höhenkote  UK -2,295

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,500m H= 0,650m
Höhenkote  OK -0,990
Höhenkote  UK -1,640

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,650m H= 1,200m
Höhenkote  OK -0,370
Höhenkote  UK -1,570 Position      TGA Trassen

Profil           B= 0,650m H= 1,200m
Höhenkote  OK -0,370
Höhenkote  UK -1,570

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,700m
Höhenkote  OK -0,620
Höhenkote  UK -1,320

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,000m H= 0,500m
Höhenkote  OK -1,233
Höhenkote  UK -1,733

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,350m
Höhenkote  OK -1,075
Höhenkote  UK -1,425

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,650m
Höhenkote  OK -1,285
Höhenkote  UK -1,935

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,650m
Höhenkote  OK -0,780
Höhenkote  UK -0,975

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,350m
Höhenkote  OK -1,025
Höhenkote  UK -1,375

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,800m H= 0,700m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -1,120

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,500m
Höhenkote  OK -1,250
Höhenkote  UK -1,750

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -2,245
Höhenkote  UK -2,495

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -2,245
Höhenkote  UK -2,495

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,550m
Höhenkote  OK -1,225
Höhenkote  UK -1,775

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,550m
Höhenkote  OK -1,225
Höhenkote  UK -1,775

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK -1,425
Höhenkote  UK -1,725

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,350m
Höhenkote  OK -1,800
Höhenkote  UK -2,150

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,702m H= 0,500m
Höhenkote  OK -1,345
Höhenkote  UK -1,845

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,600m
Höhenkote  OK -1,400
Höhenkote  UK -1,990

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,600m
Höhenkote  OK -1,256
Höhenkote  UK -1,846

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,600m
Höhenkote  OK -0,470
Höhenkote  UK -1,070

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,600m
Höhenkote  OK -1,246
Höhenkote  UK -1,846

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,650m
Höhenkote  OK -1,285
Höhenkote  UK -1,935

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,600m
Höhenkote  OK -1,390
Höhenkote  UK -1,990

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,800m H= 0,700m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -1,120

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,200m
Höhenkote  OK -1,320
Höhenkote  UK -1,520

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,400m
Höhenkote  OK -1,345
Höhenkote  UK -1,745

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,480
Höhenkote  UK -1,580

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,480
Höhenkote  UK -1,580

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,480
Höhenkote  UK -1,580

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,590
Höhenkote  UK -1,690

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,277
Höhenkote  UK -1,377

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -1,250
Höhenkote  UK -1,400

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,400m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,525

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,100
Höhenkote  UK -1,180

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK -1,710
Höhenkote  UK -1,890 Position      TGA Trassen

Profil           Ø 0,200m
Höhenkote  OK -1,700
Höhenkote  UK -1,900

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,770

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,770

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,520

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,520

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,520

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,520

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,820

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,470
Höhenkote  UK -0,570

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,200m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,620

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,200m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,620

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,600m
Höhenkote  OK -0,470
Höhenkote  UK -1,070

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,830
Höhenkote  UK -0,980

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,770

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,642
Höhenkote  UK -0,792

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,350m
Höhenkote  OK -1,075
Höhenkote  UK -1,425

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,585
Höhenkote  UK -1,665

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,585
Höhenkote  UK -1,665

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,430
Höhenkote  UK -1,510

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,190
Höhenkote  UK -1,290

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,385
Höhenkote  UK -1,465

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,565
Höhenkote  UK -1,645

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,660
Höhenkote  UK -1,740

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -1,395
Höhenkote  UK -1,545

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,190
Höhenkote  UK -1,270

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,900
Höhenkote  UK -1,980

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,735
Höhenkote  UK -1,815

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -2,223
Höhenkote  UK -2,277

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -1,950
Höhenkote  UK -2,170

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,845
Höhenkote  UK -1,095

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,700m H= 0,520m
Höhenkote  OK -0,620
Höhenkote  UK -1,140

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,540
Höhenkote  UK -0,620

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,170m H= 0,200m
Höhenkote  OK -0,769
Höhenkote  UK -0,969

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -1,900
Höhenkote  UK -1,960

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,830
Höhenkote  UK -0,980

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,000m H= 0,500m
Höhenkote  OK -0,370
Höhenkote  UK -0,870

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,600m
Höhenkote  OK -0,470
Höhenkote  UK -1,070

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,100m H= 0,600m
Höhenkote  OK -0,570
Höhenkote  UK -1,170

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -0,655
Höhenkote  UK -0,785

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,645
Höhenkote  UK -0,795

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,620

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,680
Höhenkote  UK -0,760

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,835
Höhenkote  UK -0,985

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,880
Höhenkote  UK -0,960

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,845
Höhenkote  UK -0,995

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,850
Höhenkote  UK -0,950

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,850
Höhenkote  UK -0,950

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,670
Höhenkote  UK -0,770

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,200m H= 0,200m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,620

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,650m H= 0,500m
Höhenkote  OK -4,730
Höhenkote  UK -5,230

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -2,731
Höhenkote  UK -2,831

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -1,045
Höhenkote  UK -1,210

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,570

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,540
Höhenkote  UK -0,620

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,954
Höhenkote  UK -1,104

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -2,050
Höhenkote  UK -2,110

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -2,050
Höhenkote  UK -2,110

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -1,955
Höhenkote  UK -2,205

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -1,955
Höhenkote  UK -2,205

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -1,955
Höhenkote  UK -2,205

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -2,314
Höhenkote  UK -2,444

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -2,270
Höhenkote  UK -2,490

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -2,270
Höhenkote  UK -2,490

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -2,270
Höhenkote  UK -2,490

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -0,805
Höhenkote  UK -0,935

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -0,760
Höhenkote  UK -0,980

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,050m H= 0,350m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,770

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,750m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,845
Höhenkote  UK -1,095

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,770

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,000m H= 0,300m
Höhenkote  OK -0,820
Höhenkote  UK -1,120

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,250m H= 0,100m
Höhenkote  OK -0,820
Höhenkote  UK -0,920

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,200m H= 0,500m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,920

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,500m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,920

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,200m H= 0,300m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,720

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,000m H= 0,300m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,720

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,730
Höhenkote  UK -0,810

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -0,510
Höhenkote  UK -0,730

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,730
Höhenkote  UK -0,810

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,830
Höhenkote  UK -0,910

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -0,445
Höhenkote  UK -0,695

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,830
Höhenkote  UK -0,910

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -0,840
Höhenkote  UK -0,900

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -0,505
Höhenkote  UK -0,635

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -0,459
Höhenkote  UK -0,679

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,300m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,720

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -0,445
Höhenkote  UK -0,695

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -0,445
Höhenkote  UK -0,695

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -0,805
Höhenkote  UK -0,935

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -0,760
Höhenkote  UK -0,980

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,600m H= 0,500m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -1,020

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,600m H= 0,500m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,920

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -0,445
Höhenkote  UK -0,695
Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -0,445
Höhenkote  UK -0,695

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -0,445
Höhenkote  UK -0,695

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -0,445
Höhenkote  UK -0,695

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -2,280
Höhenkote  UK -2,380

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -2,090
Höhenkote  UK -2,170

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK -2,185
Höhenkote  UK -2,365

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -2,030
Höhenkote  UK -2,250

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -2,355
Höhenkote  UK -2,605

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -2,355
Höhenkote  UK -2,605

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -2,315
Höhenkote  UK -2,535

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,585
Höhenkote  UK -1,665

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,885
Höhenkote  UK -1,965

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -1,398
Höhenkote  UK -1,458

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,873m H= 0,500m
Höhenkote  OK -1,075
Höhenkote  UK -1,575

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,500m
Höhenkote  OK -1,075
Höhenkote  UK -1,575

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -1,395
Höhenkote  UK -1,455

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK -1,825
Höhenkote  UK -2,125

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,480
Höhenkote  UK -1,580

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,600m H= 0,220m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,345

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -1,595
Höhenkote  UK -1,655

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -1,615
Höhenkote  UK -1,835

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,225

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,225

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,685
Höhenkote  UK -1,765

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,635
Höhenkote  UK -1,715

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,205

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,485
Höhenkote  UK -1,565

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,475
Höhenkote  UK -1,575

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,475
Höhenkote  UK -1,575

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,685
Höhenkote  UK -1,765

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,475
Höhenkote  UK -1,575

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,475
Höhenkote  UK -1,575

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,685
Höhenkote  UK -1,765

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,475
Höhenkote  UK -1,575

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,685
Höhenkote  UK -1,765

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,200m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,325

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,200m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,325

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,480
Höhenkote  UK -1,580

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,635
Höhenkote  UK -1,715

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -1,395
Höhenkote  UK -1,455

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,225

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,385
Höhenkote  UK -1,465

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -1,415
Höhenkote  UK -1,635

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -1,395
Höhenkote  UK -1,455

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -2,090
Höhenkote  UK -2,170

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -2,280
Höhenkote  UK -2,380
Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -2,355
Höhenkote  UK -2,605

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -2,030
Höhenkote  UK -2,250

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,277
Höhenkote  UK -1,377

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,200m H= 0,300m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,425

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,540
Höhenkote  UK -0,620

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,983
Höhenkote  UK -2,037

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,250m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,600
Höhenkote  UK -0,850

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -1,850
Höhenkote  UK -2,100

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -0,655
Höhenkote  UK -0,785

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,680
Höhenkote  UK -0,760

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,645
Höhenkote  UK -0,795

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,620

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,620

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,820

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK -0,920
Höhenkote  UK -1,220

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,300m
Höhenkote  OK -0,920
Höhenkote  UK -1,220

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,480
Höhenkote  UK -1,580

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,000m H= 0,500m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,920

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -0,505
Höhenkote  UK -0,635

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -0,456
Höhenkote  UK -0,676

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -0,830
Höhenkote  UK -0,910

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,770

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,180m
Höhenkote  OK -2,185
Höhenkote  UK -2,365

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,385
Höhenkote  UK -1,465

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,385
Höhenkote  UK -1,465

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,385
Höhenkote  UK -1,465

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,375
Höhenkote  UK -1,475

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,575
Höhenkote  UK -1,675

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,575
Höhenkote  UK -1,675

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,630
Höhenkote  UK -1,730

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,650

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -0,649
Höhenkote  UK -0,869

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -2,048
Höhenkote  UK -2,128

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -2,055
Höhenkote  UK -2,115

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -2,410
Höhenkote  UK -2,470

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -4,455
Höhenkote  UK -4,705Position      TGA Trassen

Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -0,505
Höhenkote  UK -0,635

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,270m H= 0,200m
Höhenkote  OK -1,325
Höhenkote  UK -1,525

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,820
Höhenkote  UK -1,070

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,820
Höhenkote  UK -1,070

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,770

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,520

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,520

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,520

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,520

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,420
Höhenkote  UK -0,520

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,400m H= 0,250m
Höhenkote  OK -0,520
Höhenkote  UK -0,770

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -0,870
Höhenkote  UK -0,930

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -0,870
Höhenkote  UK -0,930

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -0,820
Höhenkote  UK -0,919

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,680
Höhenkote  UK -0,830

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,840
Höhenkote  UK -0,990

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK -0,955
Höhenkote  UK -1,105

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,480
Höhenkote  UK -1,580

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,487
Höhenkote  UK -1,567

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -1,079
Höhenkote  UK -1,329

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,176
Höhenkote  UK -1,256

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,150m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -0,642
Höhenkote  UK -0,702

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -0,542
Höhenkote  UK -0,602

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,200m H= 0,300m
Höhenkote  OK -1,775
Höhenkote  UK -2,075

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,450m
Höhenkote  OK -1,475
Höhenkote  UK -1,925

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -4,750
Höhenkote  UK -4,810

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -3,940
Höhenkote  UK -4,020

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,450m
Höhenkote  OK -1,850
Höhenkote  UK -2,225

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,120m
Höhenkote  OK -3,720
Höhenkote  UK -3,840

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,874m H= 0,500m
Höhenkote  OK -1,075
Höhenkote  UK -1,575

Position      TGA Trassen
Profil           B= 0,500m H= 0,500m
Höhenkote  OK -1,075
Höhenkote  UK -1,575

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,260
Höhenkote  UK -1,340

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,200m
Höhenkote  OK -1,875
Höhenkote  UK -2,075

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,585
Höhenkote  UK -1,665

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,350m
Höhenkote  OK -1,800
Höhenkote  UK -2,150

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,685
Höhenkote  UK -1,765

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,060m
Höhenkote  OK -1,695
Höhenkote  UK -1,755

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -1,615
Höhenkote  UK -1,835

Position      TGA Trassen
Profil           B= 1,500m H= 0,250m
Höhenkote  OK -1,150
Höhenkote  UK -1,400

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -1,125
Höhenkote  UK -1,225

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,080m
Höhenkote  OK -1,685
Höhenkote  UK -1,765

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,250m
Höhenkote  OK -4,455
Höhenkote  UK -4,705

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK -2,200
Höhenkote  UK -2,420

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,130m
Höhenkote  OK -1,985
Höhenkote  UK -2,115

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,220m
Höhenkote  OK 0,000
Höhenkote  UK 0,000

M10_Pos 4.11 Auflager 4x IPE 240
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H: 1800 L: 920 T:100
Bodenabstand 200mm
über Podest!

H: 1800 L: 920 T:100
Bodenabstand 200mm
über Podest!
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H: 742 L: 1012 T:62
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H: 1800 L: 598 T:100
Bodenabstand 200mm
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H: 1792 L: 874 T:62
Bodenabstand 200 mm
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H: 1800 L: 552 T:100
Bodenabstand 200mm
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H: 1800 L: 874 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H: 1800 L: 1288 T:136
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H: 1792 L: 874 T:62
Bodenabstand 200 mm

HK-Neu

H: 1800 L: 1196 T:100
Bodenabstand 200 mm

HK-Neu

H: 1800 L: 1196 T:100
Bodenabstand 200 mm

HK-Neu

H: 1800 L: 874 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu

H: 1800 L: 874 T:100
Bodenabstand 200mm

HK-Neu
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H: 1800 L: 782 T:100
Bodenabstand 100mm

HK-Neu

H: 1800 L: 782 T:100
Bodenabstand 100mm

HK-Neu

H: 1800 L: 1196 T:100
Bodenabstand 200 mm

HK-Neu

H: 1800 L: 1196 T:100
Bodenabstand 200 mm

HK-Neu

E-DD
400x200

3x DN 100
überlappend ins EG

E-DN 100
ins EG

E-DN 200
Anbindung Büro EG

E-DN 200
Anbindung Büro EG

E-DN 200
Anbindung Büro EG

E-DN 100
Steigepunkt ins EG

E-DN 100
Steigepunkt ins EG

E-DD Bestand
250x129 mm

UK 2,05 üFFB
OK 4,20 üFFB

Steigepunkt
SG zu 1OG
E-DD 400x200 ins EG

E-WD  500x250mm
OK= -0,33 Höhenkote

S
ch

rä
gb

oh
ru

ng
S

an
itä

r
d=

20
0m

m

4x E-DN 100
überlappend ins EG

3x DN 100
überlappend ins EG

3x DN 100
überlappend ins EG

3x DN 100
überlappend ins EG

3x DN 100
überlappend ins EG

3x E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

3x DN 100
überlappend ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
aus dem Türpfosten

ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
aus dem Türpfosten
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG E-DN 32

ins EG

E-DN 32
ins EG

E-DN 32
ins EG

E-WD  d150mm
RM= +4,175 mm
RM=-1,55 Höhenkote

E-WD Bestand
400x400mm

OK= +4,46üFFB
E-WD  d150mm
RM= +4,175 mm

E-WD 400x400mm
OK= +4,46üFFB

E-WD  Bestand
800x400 mm
OK= -0,80UKD

E-WD d=100 mm
RM= -0,65UKD
RM= -1,10 Höhenkote

E-WD  Bestand
500x300 mm
OK=UKD

E-WD  Bestand 500x300 mm
OK=UKD

E-WD  Bestand 500x300 mm
OK=UKD

2x KB DN 200mm
überlappend

RA =UKD -090m FW Depot
RA= -2,10 Höhenkote

E-WD d=100mm

3x E-WD+ BS  d120mm
UK=OK RFB

2x KB  DN 100mm
überlappend ins EG
Pilotbohrung erforderlich

WD Bestand

WD Bestand

WD Bestand

E-WD Bestand d=150mm
OK=UKRD

E-WD Bestand d=150mm
OK=UKRD

E-WD Bestand d=150mm
OK=UKRD

E-WD Bestand d=150mm
OK=UKRD

E-WD Bestand d=150mm
OK=UKRD

E-WD Bestand d=150mm
OK=UKRD

WD Bestand

im WD Bestand
L-WD

Schrägbohrung
S-Bo d=200mm

im WD Bestand

Hauseinführung 1

Hauseinführung 2

E-D-D+ BS 300x200 mm
Bestand

E-WD+ BS 300x200 mm
Bestand

UK= -0,30m UKRD
OK=UKRD

unter Bogen durchführen

Steigepunkt
von SG zu EG E-DD + BS

D=60mm
Steigepunkt von SG zu OG

H-WD Bestand

E-WD 500x250 Bestand
OK= -0,20 UKRD

H-WD  d= 60mm
Achse=- 1,35

L-WD  d= 250mm
Achse=- 1,35

SP-WD  d=220mm
Achse = 15 UKD

SP-WD  d=130mm
Achse = 15 UKD

Bestand erweitern

Bohrung Bauseits
S-Bo d=200mm

SP-Bo d=120mm
Achse +140 OK Gelände

Schrägbohrung
S-Bo d=200mm

im WD Bestand
E-WD 600x250mm
Ok= UK Unterzug

im WD Bestand

im WD Bestand

Schrägbohrung
S-Bo d=200mm

S-DD 180mm RR
RR in Nische verzogen

S-WD 150mm SW
S-WD 60mm TW
Schrägbohrungen von EG in
Küche SG
UK=OK FFB EG ca. 30°

E-WD 120mm
Schrägbohrung in Küche SG
UK=OK FFB ca. 30°

S-WD 60mm TW
OK = -0,05 u. FFB

S-DD 180mm RR
RR in Nische verzogen

SP-WD im Bestand d=220mm
Achse=11 UKRD Raum 0.06

Schrägbohrung
S-Bo d=200mm
Vor Bohrung obere
Bewehrung freilegen

Flur 5

0.21

F: 27,33 m2

U: 27,8145 m

RH: 4,760 m

Flur 4

0.23

F: 25,30 m2

U: 24,146 m

RH: 4,760 m

Durchgang

0.22

F: 45,55 m2

U: 30,004 m

RH: 4,760 m

Saal

0.14

F: 258,54 m2

U: 97,640 m

RH: 4,760 m

Batterieanlage

0.09

F: 9,26 m2

U: 12,912 m

RH: 4,760 m

BMA

0.10

F: 6,07 m2

U: 10,520 m

RH: 4,760 m

Info Foyer

0.12

F: 81,88 m2

U: 43,050 m

RH: 4,760 m

Flur 6

0.20

F: 9,82 m2

U: 13,6475 m

RH: 4,760 m

Garderobe

0.06

F: 29,50 m2

U: 21,762 m

RH: 4,760 m

Notausgang

0.05

F: 18,97 m2

U: 19,869 m

RH: 4,760 m

Stuhllager

0.04

F: 19,83 m2

U: 21,2335 m

RH: 4,760 m

Lüftung

0.03

F: 21,00 m2

U: 22,808 m

RH: 4,760 m

Lüftung

0.15

F: 71,32 m2

U: 50,9865 m

RH: 4,760 m

Restaurant

0.24

F: 178,10 m2

U: 108,8855 m

RH: 4,760 m

Lager

0.07

F: 12,50 m2

U: 41,527 m

RH: 4,760 m

Foyer

0.13

F: 246,09 m2

U: 103,9725 m

RH: 4,760 m

Lüftung

0.01

F: 9,31 m2

U: 14,5565 m

RH: 4,760 m

Lüftung

0.02

F: 6,20 m2

U: 11,402 m

RH: 4,760 m

Lüftung

0.16

F: 13,38 m2

U: 17,488 m

RH: 4,760 m

Zugang Technik

0.17

F: 12,01 m2

U: 19,4185 m

RH: 4,760 m

Technik FW

0.18

F: 12,14 m2

U: 14,8475 m

RH: 4,760 m

ELT

0.19

F: 12,16 m2

U: 14,8575 m

RH: 4,760 m

Putzraum

0.29

F: 1,48 m2

U: 5,3795 m

RH: 4,760 m

Putzraum

0.27

F: 1,99 m2

U: 6,6965 m

RH: 4,760 m

Durchgang Innenhof

0.25

F: 14,17 m2

U: 16,778 m

RH: 4,760 m

Lager

0.31

F: 29,15 m2

U: 25,217 m

RH: 4,060 m

Bestand

0.34

F: 22,91 m2

U: 19,7445 m

RH: 4,060 m

Flur 3

0.32

F: 89,21 m2

U: 88,3285 m

RH: 4,760 m

Bestand

0.35

F: 51,48 m2

U: 37,427 m

RH: 4,060 m

Bestand

0.39

F: 25,32 m2

U: 20,902 m

RH: 4,060 m

Bestand

0.38

F: 22,66 m2

U: 19,0815 m

RH: 4,060 m

Bestand

0.41.1

F: 51,38 m2

U: 45,516 m

RH: 4,760 m

Bestand

0.40

F: 24,20 m2

U: 20,3845 m

RH: 4,060 m

Bestand

0.41

F: 25,39 m2

U: 20,460 m

RH: 4,060 m

Durchfahrt

0.42

F: 56,57 m2

U: 37,9405 m

RH: 4,760 m

Heizung

0.43

F: 54,43 m2

U: 40,619 m

RH: 4,760 m

Flur 2

0.44

F: 33,16 m2

U: 31,0815 m

RH: 4,760 m

Müll

0.45

F: 27,31 m2

U: 23,257 m

RH: 4,760 m

Gas

0.46

F: 26,15 m2

U: 22,022 m

RH: 4,760 m

TRH 3

0.47

F: 11,83 m2

U: 16,694 m

RH: 4,760 m

FW DEP

0.47.1

F: 310,63 m2

U: 125,5985 m

RH: 3,980 m

Sprinklertank

0.48

F: 127,02 m2

U: 74,378 m

RH: 4,760 m

Sprinkler

0.47.2

F: 110,07 m2

U: 111,6565 m

RH: 4,760 m

Depot Doku Z

0.50

F: 129,90 m2

U: 53,721 m

RH: 4,760 m

Depot KUM

0.49

F: 139,78 m2

U: 76,0905 m

RH: 4,760 m

Ladezone

0.51

F: 60,78 m2

U: 37,016 m

RH: 4,760 m

Windfang

0.11

F: 6,39 m2

U: 10,365 m

RH: 4,760 m

Haupteingang

0.08

F: 29,54 m2

U: 22,238 m

RH: 4,760 m

TRH 3

0.47

F: 22,15 m2

U: 35,0035 m

RH: 4,760 m

FW DEP

0.47.1

F: 39,75 m2

U: 26,437 m

RH: 4,760 m

FW DEP

0.47.1

F: 76,45 m2

U: 39,8295 m

RH: 4,760 m

FW DEP

0.47.1

F: 44,73 m2

U: 28,448 m

RH: 4,760 m

FW DEP

0.47.1

F: 49,04 m2

U: 30,0185 m

RH: 4,760 m

TRH 2

F: 17,39 m2

U: 33,124 m

RH: 4,760 m

TRH 4

F: 27,14 m2

U: 40,9185 m

RH: 4,760 m

TRH 1

F: 16,94 m2

U: 33,0265 m

RH: 4,760 m

Durchgang

0.52

F: 58,47 m2

U: 41,2675 m

RH: 4,760 m

TRH 5

F: 11,95 m2

U: 24,498 m

RH: 4,760 m
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Steigepunkt ins DG
Bestand Wandschlitz

E-DD+ BS Bestand öffnen
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M23.1_Pos. 8.1
Stb. Decke Ergänzung

h=82,5 cmFundament für Lüftungsgerät
auf Rohdecke

Fundament für Lüftungsgerät
auf Rohdecke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UNTEN

OBEN

1
3
S

tg
1
6

5  
/ 
3
1

Abschlusswand Sprinklertank

M2_Pos 3.1
MW-Wand t=36,5cm
KS-12-1.8 IIIa

Einbindung in bestehendes MW
und Anschluss an Bopla nach Statik!

Abschlusswand Sprinklertank

M2_Pos 3.1
MW-Wand t=36,5cm
KS-12-1.8 IIIa

Einbindung in bestehendes MW
und Anschluss an Bopla nach Statik!

M21_Pos. 5.3 Stb. Stütze /WandM21_Pos. 5.3 Stb. Stütze /WandM21_Pos. 5.3 Stb. Stütze /Wand

M21_Pos. 5.4 Stb. Stütze /WandM21_Pos. 5.4 Stb. Stütze /WandM21_Pos. 5.4 Stb. Stütze /Wand

VIVI

VIIIVIII

VV

IVIV

IIIIII

IIII

II

H

H

A

A

B

B C E

F

FD

G

G

V-1V-1

D-1

F-1

F-1

T
ü

r -S
G

-T
-0

3
6

R
B

8
0
x8

0
B

R
H

2
,1

8

Tür-SG-T-004
RB 1,00x2,25

Tür-SG-T-006
RB 1,00x3,245

Tür-SG-T-010
RB 875x2,40

Tür-SG-T-009
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115 6,015 1,025 3,285 1,025 10,605 995 4,79 1,05
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Sturz/Öffnung
s. D.01.070-010
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M23.1_Pos 8.3
MW-Wand t=44cm
KS-12-1.2 IIa

Verzahnung-Anschluss
MW Bestand mit MW Neubau

MW Ergänzung mit HD Ziegeln
(Druckfestigkeitsklasse 60)
und Mörtelgruppe IIa (M5)

Verzahnung-Anschluss
MW Bestand mit MW Neubau

Stahlträger Brandschutzanstrich F30

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,100m
Höhenkote  OK -2,174
Höhenkote  UK -2,274

Position      TGA Trassen
Profil           Ø 0,711m
Höhenkote  OK -1,254
Höhenkote  UK -1,965

BMZ

2.1 2.2

3.1

3.2

5.6

5.5

5.3

5.4

5.15

5.14

5.13

5.2

5.12

5.10

5.1

5.11

5.8

5.9

5.7

6.1

6.2 6.3
6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

5.17

13

15

11

4.7

5.16

E- DD 242x370
Steigepunkt
von SG ins DG

WC Beh.

0.28

F: 14,64 m2

U: 15,728 m

RH: 4,760 m

WC Herren

0.30

F: 63,04 m2

U: 70,0835 m

RH: 4,760 m

WC Damen

0.26

F: 45,72 m2

U: 59,2115 m

RH: 4,760 m

Küche

0.33

F: 42,35 m2

U: 28,5895 m

RH: 4,060 m

Umkleide Damen

0.36

F: 8,55 m2

U: 16,046 m

RH: 4,760 m

Umkleide Herren

0.37

F: 11,08 m2

U: 18,759 m

RH: 4,760 m

I-1I-1

E-1

E-2

E-2

E-3

E-3

E-4

E-4

E-5

E-5

E-6

E-6


